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Hesse Lignal
inspiring you

Das komplette Ölsortiment für  
den dauerhaften Schutz und die  
beste Pflege. Zur Erhaltung der  
Natürlichkeit und Individualität  
des Holzes.

Öl-Sortiment – für eine  
natürliche und nachhaltige 
Oberflächenbehandlung
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 Alle aufgeführten Produkte entsprechen den Decopaint-Anforderungen und enthalten keine Biozide, kobalthaltigen Trocken-
stoffe/Sikkative oder kennzeichnungspflichtigen Hautverhinderungsmittel (Oxime). Die meisten Öle sind kennzeichnungsfrei und 
bestehen die Anforderungen der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) und der DIN 53160 Teil 1 und 2 (Speichel- und Schweiß-
beständigkeit). Die getrockneten Ölflächen sind unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.  
 Deshalb werden sie auch weltweit erfolgreich von Industrie und Handwerk für exklusive Inneneinrichtungen eingesetzt.   
Ein abgestimmtes Pflegesortiment sorgt für einen langanhaltenden Schutz der individuellen und exklusiven Echtholzflächen.

Wirkungsvoll – Beständig – Nachhaltig

Geölte Oberflächen sind ...

Die Schutzfunktion ist in vielen Fällen vergleichbar mit der einer Lackfläche. Hier sehen Sie das Ergebnis 
unseres internern Labortests. Wir ließen den Rote Bete Saft, Wasser, Kaffee und Olivenöl jeweils drei  
Stunden einwirken.

unbehandeltes Holz  
 

geöltes Holz Fläche geschützt durch: 

2 x gespachtelt und gepaddet z. B. mit  

NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

■   widerstandsfähiger und bieten Schutz gegen Verschmutzungen und Feuchtigkeitseinwirkungen.

■   leichter zu reinigen als rohe Holzoberflächen.

■   durch ihre „Anfeuerung“ unterstreichen sie die Struktur und das Farbspiel der edlen Hölzer.

■    Gewährleister für das holztypische Farbspiel und damit für die natürliche und  
exklusive Holzoptik und -haptik. Sie schützen die natürlichen Farben.

■   meist offenporig und erlauben so den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Holz und Raum.  
 Das Holz kann atmen. So wird das Raumklima positiv beeinflusst.

■   in den meisten Fällen partiell aufzufrischen bzw. zu reparieren und bieten damit einen  
 Vorteil zu lackierten Flächen.
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Produktname Einsatzgebiet Applikation Besonderheiten
NATURAL-SOLID-OIL 
Seite 6         

NATURAL-OIL 
Seite 7          

SPEEDCARE-OIL 
Seite 8           

FLOORCARE-OIL 
Seite 9          

INVIPRO-OIL 
Seite 10     
WETPROTECT-OIL  
Seite 11

        

FOODCARE-OIL
Seite 12     

Proterra RESIT 
Seite 13     

COLOR-SOLID-OIL 
Seite 14          
NATURAL-COLOR-OIL
Seite 15          

OIL-COLOR-MIX Seite 16
PROTECT-OIL
Seite 17          

PROTECT-CLEANER
Seite 18    

ANTISLIP-CLEANER
Seite 19     

Proterra CERAFLUID
Seite 20    
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Das Hesse Ölsortiment 
in der Übersicht

Produktname Decopaint-
konform

DIBt-Zulassung 
(emissionsarm  
nach AgBB-
Schema)

Anzahl  
Aufträge

Anteil nach-
wachsende 
organische 
Bestand-
teile

Einsatz als  
„Isoliergrund“ 
gegen färbende  
Holzinhalts-
stoffe

Rutschhem-
mung nach  
DIN 51130 
R 10

Antistatisch Schwer-
entflamm-
bar nach 
IMO

Schwerent-
flammbar 
nach  
EN 13501-1 
(Parkett)

antimikrobiell 
nach  
ISO 22196

vegan biologisch 
leicht  
abbaubar

für Kon-
takt mit 
Lebens-
mitteln 
geeignet

für nach-
haltige 
Bauprojek-
te geeignet

ÖkoBauKri-
terien (im 
baubook 
eingetragen)

„geprüft 
nach EN 
12720  
Teil 1 (ehem.  
DIN 68861)

GISCODE

NATURAL-SOLID OIL 
GE 11254

1-3 > 97 %  Ö20+

NATURAL-OIL 
OE 52832

1-3 > 60 %  Ö60+

SPEEDCARE-OIL 
OE 52872

1-3 > 75 %  Ö60+

FLOORCARE-OIL 
OE 52164

1-3 > 55 %  Ö60+

INVIPRO-OIL  
OE 52860

1 > 55 %

WETPROTECT-OIL 
OE 52068

1-2 > 90 % Ö60+

FOODCARE -OIL 
GE 11077

1-2 99,9 %

Proterra RESIT
GE 17102

1-2 99 %

COLOR-SOLID-OIL 
GB 11252-(Farbton)

1-2 > 90 % Ö20+

NATURAL-COLOR-OIL 
OB 52832-(Farbton)

1-2 > 50 % Ö60+

PROTECT-OIL 
OE 52842

1 > 50 % Ö60+

PROTECT-CLEANER 
PR 90

1 > 75 % GE10

ANTISLIP-CLEANER 
PR 93

1 > 30 %  * GE10

Proterra CERAFLUID 
GZ 1020

1 18 %

* Abhängig von der Klasse des zu pflegenden Untergrunds. Verändert die vorhandene Rutschhemmungsklasse nicht.
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Produktname Decopaint-
konform

DIBt-Zulassung 
(emissionsarm  
nach AgBB-
Schema)

Anzahl  
Aufträge

Anteil nach-
wachsende 
organische 
Bestand-
teile

Einsatz als  
„Isoliergrund“ 
gegen färbende  
Holzinhalts-
stoffe

Rutschhem-
mung nach  
DIN 51130 
R 10

Antistatisch Schwer-
entflamm-
bar nach 
IMO

Schwerent-
flammbar 
nach  
EN 13501-1 
(Parkett)

antimikrobiell 
nach  
ISO 22196

vegan biologisch 
leicht  
abbaubar

für Kon-
takt mit 
Lebens-
mitteln 
geeignet

für nach-
haltige 
Bauprojek-
te geeignet

ÖkoBauKri-
terien (im 
baubook 
eingetragen)

„geprüft 
nach EN 
12720  
Teil 1 (ehem.  
DIN 68861)

GISCODE

NATURAL-SOLID OIL 
GE 11254

1-3 > 97 %  Ö20+

NATURAL-OIL 
OE 52832

1-3 > 60 %  Ö60+

SPEEDCARE-OIL 
OE 52872

1-3 > 75 %  Ö60+

FLOORCARE-OIL 
OE 52164

1-3 > 55 %  Ö60+

INVIPRO-OIL  
OE 52860

1 > 55 %

WETPROTECT-OIL 
OE 52068

1-2 > 90 % Ö60+

FOODCARE -OIL 
GE 11077

1-2 99,9 %

Proterra RESIT
GE 17102

1-2 99 %

COLOR-SOLID-OIL 
GB 11252-(Farbton)

1-2 > 90 % Ö20+

NATURAL-COLOR-OIL 
OB 52832-(Farbton)

1-2 > 50 % Ö60+

PROTECT-OIL 
OE 52842

1 > 50 % Ö60+

PROTECT-CLEANER 
PR 90

1 > 75 % GE10

ANTISLIP-CLEANER 
PR 93

1 > 30 %  * GE10

Proterra CERAFLUID 
GZ 1020

1 18 %

* Abhängig von der Klasse des zu pflegenden Untergrunds. Verändert die vorhandene Rutschhemmungsklasse nicht.
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NATURAL-SOLID-OIL 
■    Basis: natürliche Öle

■    Hat als Naturöl bereits ohne Härterzugabe eine  
hervorragende chemische und mechanische  
Beständigkeit, die andere Öle oft nicht einmal  
durch eine zusätzliche Abhärtung erreichen. 

■   gute Anfeuerung

■    bereits ein Auftrag schützt das Holz zuverlässig 

■    widerstandsfähig 

■    Bestandteil des Paint Express-Systems 

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit Härter OR 5180 möglich

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  GE 11254
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l 
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Bestellhinweise:
Bestellnummer: OE 52832 
  OE 52839
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l

NATURAL-OIL
■    Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■    gute mechanische und chemische  
Beständigkeit

■    Bestandteil des Paint Express-Systems

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich
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SPEEDCARE-OIL  
■    Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■  filmbildend

■   besonders schnelle Trocknung auch  
in dickeren Schichten

■  forcierte Trocknung möglich

■   hervorragende mechanische und chemische  
Beständigkeit

■    strapazierfähige Oberfläche

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OE 52872 
Gebindegrößen:  3 l, 25 l
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FLOORCARE-OIL 
■    Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■    filmbildend

■   auf großen Flächen einfach zu verarbeiten

■   besonders abriebfeste Oberfläche

■   auch auf OSB- und Korkfußböden einsetzbar

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit Härter OR 5180 möglich

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OE 52162 
  OE 52164 
  OE 52167
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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INVIPRO-OIL
■  Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■ Naturholzeffekt

■  schützt den Untergrund länger vor  
Farbveränderungen als andere Öle

■  die Oberfläche sieht aus und fühlt sich  
an, als wäre sie unbehandelt

■ Einsatz auf hellen Hölzern

■  für Oberflächen mit stärkerer Beanspruchung  
ist eine Endbehandlung mit anderen Hesse-Ölen  
erforderlich

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich

INVIPRO-OIL

„normales“ Öl
Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OE 52860 
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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WETPROTECT-OIL
■    Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■  als Grundieröl in Kombination mit anderen Hesse-Ölen,  
um die Feuchtigkeitsbeständigkeit des Gesamtaufbaus  
zu erhöhen

■  schützt den Untergrund länger vor  
Feuchtigkeitseinwirkung als andere Öle 

■  besonders gute Anfeuerung

■  für Oberflächen mit starker Beanspruchung, 
auch für Küche und Bad 

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OE 52068 
Gebindegrößen:  1 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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FOODCARE-OIL
■ Basis: Naturöl

■ geruchs- und geschmacksneutral

■ gute Anfeuerung

■  besonders für Gegenstände mit geringer  
Beanspruchung geeignet, z. B. Dekoobjekte,  
Obstschalen oder Schneidebretter

■  hervorragend als Pflegeöle für andere geölte  
Oberflächen mit geringer Beanspruchung  
geeignet

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  GE 11077 
Gebindegrößen:  1 l, 3 l
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Proterra RESIT
■ Basis: Schellack in Gärungsalkohol

■  filmbildend

■ extrem schnelltrocknend

■  ergibt Flächen mit angenehm griffiger Haptik  
und lackartiger Optik

■  hervorragende chemische und mechanische  
Beständigkeit 

■  schützt das Holz bereits mit einem Auftrag  
zuverlässig gegen normale haushaltsübliche  
Verschmutzungen

■ empfohlene Endbehandlung mit GZ 1020

■    optionale Abhärtung 10 : 1 mit Härter OR 5170 möglich

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  GE 17102 
  GE 17109 
Gebindegrößen:  5 l, 20 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5170
Gebindegrößen:  0,5 l, 1 l, 2,5 l
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COLOR-SOLID-OIL
■  Basis: Naturöl

■  hervorragende mechanische und  
chemische Beständigkeit

■  bereits ein Auftrag schützt das Holz  
zuverlässig

■  Farbtöne untereinander in jedem  
Verhältnis mischbar

■  Bestandteil des Paint Express-Systems

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich

Farbtöne  
siehe Seite 22

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  
GB 11252-(Farbton)
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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NATURAL-COLOR-OIL
■  Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■  gute mechanische und chemische  
Beständigkeit 

■  Farbtöne untereinander in jedem  
Verhältnis mischbar

■  Bestandteil des Paint Express-Systems

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich

Farbtöne 
siehe Seite 23

Bestellhinweise:
Bestellnummer:   
OB 52832-(Farbton) 
Gebindegrößen:  1 l, 3 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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OIL-COLOR-MIX 
■  hochwertige lichtechte Pigmente

■  gute Brillanz

■  zur Abfärbung aller hier genannten Öle,  
Ausnahme: RESIT GE 17102

■  untereinander in jedem Verhältnis mischbar

■  Einsatz in geeigneten Mischmaschinen möglich 

■  Bestandteil des Paint Express-Systems

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OP (Farbton)  
Gebindegrößen:  0,9 l

Farbtöne siehe Seite 22
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OIL-COLOR-MIX 

PROTECT-OIL 
■  Basis: ölmodifizierte Alkydharze

■  Spezialöl mit heller Eigenfarbe und einer für  
ein Öl hervorragenden Lichtbeständigkeit

■  erhält die gute mechanische und chemische  
Beständigkeit der Ölfläche

■  hervorragend geeignet als Pflegeöl für geölte  Flächen  
mit hoher Beanspruchung, z. B. Treppen, Parkett, etc.

■  speziell auch für die Endanwendung auf  
hellen farbig geölten Flächen

■    optionale Abhärtung 25 : 1 mit  
Härter OR 5180 möglich

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  OE 52842 
Gebindegrößen:  1 l, 25 l
 
Bestellhinweise Härter:
Bestellnummer:  OR 5180
Gebindegrößen:  0,25 l
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PROTECT-CLEANER
■  pur oder als Zugabe zum Wisch- oder Putzwasser  

anzuwenden

■  Auftrag der Reinigungs- und Pflegelösung  
mit einem nebelfeucht getränkten Lappen  
oder Wischmopp

■  schnelle und streifenfreie Trocknung

■  die Fläche braucht nicht nachbehandelt werden  
und ist nach Trocknung sofort belastbar 

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  PR 90  
Gebindegrößen:  1 l
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ANTISLIP CLEANER
■  Einsatz auf rutschgehemmten Oberflächen

■  pur oder als Zugabe zum Wisch- oder  
Putzwasser anzuwenden

■  Auftrag der Reinigungs- und Pflegelösung  
mit einem nebelfeucht getränkten Lappen oder 
Wischmopp

■  trocknet schnell und streifenfrei auf

■  die Fläche braucht nicht nachbehandelt werden  
und ist nach Trocknung sofort belastbar

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  PR 93 
Gebindegrößen:  1 l
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Proterra CERAFLUID
■  verleiht Flächen eine angenehme  

wachsartige Optik und Haptik

■  universell einsetzbar auf dekorativen  
Flächen für leichte bis normale  
Beanspruchung

■  schnelltrocknend

■  reinigt und schützt die Oberfläche  
bereits mit einem Auftrag zuverlässig  
und frischt sie auf

Bestellhinweise:
Bestellnummer:  GZ 1020  
Gebindegrößen:  0,8 kg
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Pflegekompass

Die Art und Intensität der Beanspruchung hat einen 
großen Einfluss auf die Schutzfunktion einer geölten 
Oberfläche. Zusätzlich hängt die Beständigkeit einer 
geölten Oberfläche, neben der Ölqualität, von der An-
zahl der Ölschichten und der Penetration/Benetzung 
des Holzes ab. 

Hier setzt oft die gewünschte Optik und/oder Haptik 
der geölten Fläche gewisse Grenzen. Je offenporiger 
bzw. je stärker der „Natureffekt“ einer Oberfläche ist, 
desto eher werden Veränderungen durch Verschmut-
zungen oder Beschädigungen wahrgenommen.

Deshalb ist eine rechtzeitige, regelmäßige Reinigung 
und Pflege mit geeigneten Produkten wichtig, um eine 
langanhaltende Schutzfunktion und eine exklusive 
Optik zu erhalten. Sollte die Ölschicht bereits partiell 
beschädigt sein, ist eine sofortige Reparatur mit einem 
geeigneten Pflegeöl erforderlich, um weitere Schäden, 
auch am Holz, zu verhindern.

Parkett Möbel
Treppe

Deko

Möbel

Deko

Parkett

Treppe

Parkett

Möbel
Treppe Deko

Hier finden Sie unsere  
ausführlichen Reinigungs-  
und Pflegeanleitungen
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Box 01/Cheesecake Box 04/Winter

Box 07/Greystone Box 10/Modern Grey

Box 02/Salt Box 03/Snow Box 05/Light Walnut Box 06/Milk

Box 08/Honey Box 09/Shadow Box 11/Pepper Box 12/Olive Grey

Box 13/Phoenix Shadow Box 16/ChestnutBox 14/Castle Brown Box 15/Brownie Box 17/Cherry Box 18/Nero

Box 19/Citrus Box 20/Cranberry Box 21/Blueberry

COLOR-SOLID-OIL

Bestellnummer: 
Farbkarte XBK 8

Bestellhinweise  
finden Sie auf Seite 14

COLOR-SOLID-OIL mit 21 Farbtönen
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OP 101/Yellow OP 300/Red OP 400/Violet OP 500/Blue

OP 900/White OP 103/Oxide Yellow OP 306/Oxide Red OP 405/Magenta

OP 600/Green OP 905/Black

OIL-COLOR-MIX

Bestellhinweise finden 
Sie auf Seite 16

■   Bei geölten Flächen ergeben sich 
Farbton und -effekt aus der Kombina-
tion aus Rohholzschliff, Holzfarbe und 
dem eingesetzten Öl. Deshalb prüfen 
Sie bitte vorab, anhand eines Probe-
aufbaus mit den gewünschten Origi-
nalmaterialien, ob das Ergebnis Ihren 
Anforderungen entspricht. Die Optik, 
Haptik und Beständigkeit einer geölten 
Oberfläche hängt ursächlich von der 
Anzahl der aufgebrachten Ölschichten 
ab.

■  Bitte beachten Sie, dass sich Öle, wie 
fast alle Naturmaterialien, im Laufe der 
Zeit unter Licht- und/oder Wärmeein-
fluss farblich verändern. Sie ändern 
sowohl unter Lichteinfluss (z. B. UV-  
Strahlen der Sonne, etc.), als auch 
unter Lichtentzug (Dunkelvergilbung, 
z. B. unter Tischdecken, Teppichen, 
Schränken, etc.) ihre Farbe. Bitte be-
rücksichtigen Sie diese Eigenschaft bei 
der Erstellung Ihres Oberflächenauf-
baus und beurteilen Sie anhand eines 
Probeaufbaus, ob das Ergebnis Ihren 
Anforderungen entspricht.

■  Beschichtungsstoffe, die bei der 
Trocknung Wärme entwickeln (oxidativ 
trocknende Öle) und Beschichtungs-
stoffe, die leichtentzündliche Abla-
gerungen bilden, dürfen wegen der 
Selbstentzündungsgefahr nicht ohne 
Weiteres am gleichen Spritzstand ver-
arbeitet werden (siehe BGR 500 Kapitel 
2.29 Abschnitt 3.12.) Verarbeiten ver- 
schiedenartiger Beschichtungsstoffe). 
Bei mit Öl getränkten, brennbaren 
Materialien besteht die Gefahr der 
Selbstentzündung durch Wärmestau. 
Deshalb lassen Sie die verunreinig-
ten Materialien ausgebreitet an der 
Luft trocknen und entsorgen diese 
anschließend. Auch mit Öl getränkte 
Holzstäube neigen unter Umständen 
zur Selbstentzündung, bitte nicht in 
geschlossenen Behältern entsorgen; 
vorsorglich möglichst nicht in der 
Spritzkabine schleifen.

■  Die erforderlichen Reinigungs-, Pflege- 
und Auffrischungsintervalle sind auf 
die Anzahl der aufgebrachten Ölschich-
ten, sowie die Art und Intensität der 
Beanspruchung abzustimmen.

■  Durch die drucktechnische Umsetzung 
kann es bei den abgebildeten Farb- 
mustern zu Abweichungen zum Ori-
ginal auf Holz in der Farbdarstellung 
kommen. 

-010/Vanille -011/Honey -012/Almond -020/Apricot

-090/White Peach

-070/Modern Grey -071/Blue Grey -081/Smokey Oak-080/Chestnut

COLOR-SOLID-OIL

Bestellhinweise finden 
Sie auf Seite 14

-702/Castle Brown -703/Grey -900/Black -740/Olive Grey 

-700/White -901/Ebony -803/Light Walnut -77/Primer White 

-804/Dark Walnut -133/Teak 
 

NATURAL-COLOR-OIL 

Bestellhinweise finden 
Sie auf Seite 15
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Tipps rund um’s Thema Öl

Öle penetrieren in das Holz, benetzen die Holzporen und schützen die 
Oberfläche so vor Verschmutzungen. Sie erleichtern die Reinigung 
und machen die Oberfläche antistatisch und unempfindlich gegen den 
kurzzeitigen Kontakt mit Wasser oder auch mit färbenden Substanzen 
(z. B. Kaffee, Cola, Rotwein, etc.). Darüber hinaus sind sie in der Regel 
offenporig und sorgen so für ein gesundes Raumklima.

Die Oberflächen ...

■  sind in der Regel einfacher zu erstellen, als lackierte Oberflä-
chen. Kleinere Oberflächenstörungen (Staubeinfall, ungleich-
mäßige Auftragsmengen, etc.) werden durch das Auftragen 
sofort egalisiert und sind deshalb in der Endfläche nicht mehr 
erkennbar.

■  sind geschützt, je nach Art des eingesetzten Öls gegen normale 
bis hin zu starker Beanspruchung. Hierbei haben auch die ge-
wünschte Optik und Haptik ebenfalls einen großen Einfluss. Da-
bei ist der Übergang zu einer lackierten Oberfläche oft fließend.

■  sind bei kleineren Beschädigungen oder Flecken einfacher und 
vor allem stellenweise zu reparieren. Bei stärkeren Beschädi-
gungen, oder Fällen in denen der Fleck bereits tief in das Holz 
eingedrungen ist, muss aufwändiger repariert werden. In diesen 
Fällen ist eine Entfernung der vorhandenen Ölschicht unver-
meidbar. Das gilt besonders für farbige Ölaufbauten. Wenn die 
Farbölschicht bereits so stark beschädigt ist, dass eine partielle 
Aufarbeitung nicht möglich ist.

Reinigung, Pflege und Auffrischung  
geölter Oberflächen: 
Hier gilt der Grundsatz: Je öfter und intensiver die geölte Ober-
fläche beansprucht wird, desto häufiger müssen die Reinigungs- 
und Pflegeintervalle durchgeführt werden. Details siehe Pflege-
kompass auf Seite 21.
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Unterschiede und Besonderheiten: 
Naturöle und ölmodifizierte Alkydharze

Naturöl ölmodifizierte Alkydharze

Penetrations-/Imprägnierverhalten sehr stark mittel

Aufhellung (siehe unten) schwach stärker

Anfeuerung (siehe unten) sehr stark schwächer

Haptik samtig, angenehm griffig, kühler

Optik warm frisch

Eigenfarbe ölspezifisch, eher dunkler ölspezifisch, eher heller

Lichtechtheit  
(siehe Anmerkung letzte Seite)

naturtypisch je nach Ölmodifikation besser

Nichtflüchtiger Anteil sehr hoch, bis zu 100 % deutlich geringer

Lösemittelgehalt sehr gering, bis lösemittelfrei deutlich höher, aber noch decopaintkonform

Anteil nachwachsender Rohstoffe hoch, bis sehr hoch je nach Ölmodifikation von gering, bis hoch

Anfänglicher Geruch der  
trockenen Ölfläche 

naturölspezifisch, ölabhängig geringer Lösemittelgeruch, anschließend  
öltypisch, abhängig von der eingesetzten  
Ölmodifikation

Unterschiede Anfeuerung/Aufhellung:

Naturöl ölmodifiziertes Alkydharz

Naturöl ölmodifiziertes Alkydharz
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Fleckentfernung
In den meisten Fällen genügt es, wenn der Fleck mit feiner Stahlwolle entfernt und anschließend die 
Stelle mit dem Original, oder einem Pflegeöl (z. B. PROTECT-OIL OE 52842) nachbehandelt wird.

Fläche 2 x mit OE 52832 geölt  
(gepaddet, Überschuss abgenommen, Trockenzeit 48h).  
Verschmutzung nach 3h Einwirkung von Rote Beete Saft.

Fläche 2 x mit OE 52832 geölt 
(gepaddet, Überschuss abgenommen, Trockenzeit 48h).  
Verschmutzung nach 3h Einwirkung von Rote Beete Saft.

Entfernung des Rote Beete Flecks mit feiner Stahlwolle. 
Schleifstaub sorgfältig entfernen.

Entfernung des Rote Beete Flecks mit 320P Schleifpapier.
Schleifstaub sorgfältig entfernen.

Die reparierte Stelle wurde 1 x mit OE 52832 nachgeölt. Die reparierte Stelle wurde 1 x mit OE 52832 nachgeölt.  

An der mit Stahlwolle aufgerauten Stelle wird das anschließend zur Reparatur aufgebrachte  
Öl vom Holz gleichmäßiger aufgenommen und die partielle Fleckenbildung zusätzlich minimiert.  
Bitte beachten: Bei furnierten Flächen hängt die Reparaturfähigkeit von der Furnierstärke ab.

Die mit Schleifpapier partiell reparierte und nachgeölte 
Fläche (rechts) ist bei genauem Hinsehen noch als  

Fehlstelle erkennbar. Die Aufarbeitung mittels  
Stahlwolle funktioniert am Besten.

Bearbeitung mit feiner Stahlwolle Bearbeitung mit Schleifpapier
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Ansicht: 1 x NATURAL-COLOR-OIL OB 52832-080 gepaddet auf Eiche

Einflussfaktoren auf Farbton und Intensität:

ohne Vorbehandlung                    gewässert

Hartwachs-Öl:
Der Begriff „Hartwachs-Öl“ hat sich für eine Reihe von Ölmaterialien etabliert, ohne dass die Bezeich-
nung geregelt, geschweige denn als Selbstverpflichtung oder als Normung vereinheitlicht wurde. So 
versteht der Anwender unter einem Hartwachs-Öl ein Material, dass zu einer strapazierfähigen, matten 
Oberfläche mit einer wachsartigen Haptik auftrocknet. Die meisten wünschen sich eine geringe Filmbil-
dung auf der Fläche und eine ausreichend schützende Penetration ins Holz, damit man eine offenporige 
und atmungsaktive Oberfläche erhält.

Hier ein Überblick unserer „Hartwachs-Öle“:

■ NATURAL-OIL 

■ SPEEDCARE-OIL 

■ FLOORCARE-OIL

■  die Eigenfarbe des eingesetzten Holzes

■ der Rohholzschliff

■  die aufgetragene Ölmenge in Kombination mit der Einwirkdauer

■  die Feinheit des eingesetzten Schleifvlieses

■  je nach Sättigungsgrad des Holzes evtl. ein zusätzlicher Ölauftrag

■ Wässern

Es ist eigentlich kein Geheimnis, gerät aber immer wieder in Vergessenheit.
Das Wässern des Holzes ist eine einfache Möglichkeit, die Tiefenwirkung und
Sättigung von Ölfarbtönen zu verstärken.
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Pigmentabrieb bei farbig geölten Oberflächen?

Alle Hesse Farböle sind so rezeptiert, dass es bei vor-
schriftsmäßiger Verarbeitung und bestimmungsgemäßem 
Gebrauch der ausreichend getrockneten Oberflächen  
keinen sichtbaren Pigmentabrieb von der Fläche gibt.  
Die optionale Abhärtung 25 : 1 mit Härter OR 5180 bietet 
zusätzliche Sicherheit bei stark beanspruchten Flächen. 
Kommt es trotzdem zu dem Erscheinungsbild, kann das 
folgende Ursachen haben:

■ Das Öl wurde nicht intensiv genug eingeschliffen
■ Der Überschuss wurde nicht vollständig entfernt
■  Die Fläche ist vor der Beanspruchung nicht lange  

genug getrocknet worden.

Selbstentzündungsgefahr bei Ölen:
Die in den Sicherheitsdatenblättern und in den Etiketten-
texten vorsichtshalber ausgewiesende Selbstentzündungs-
gefahr, bezieht sich auf alle mit Öl getränkten brennbaren 
Materialien wie Baumwolllappen, Filtermatten und  
Schleifvlies. 

Als zusätzlichen Schutz kann man die mit farbigem Öl 
behandelte Fläche mit einem farblosen Öl endbehandeln. 
Hierfür empfiehlt sich das PROTECT-OIL OE 52842 auf-
grund seiner geringen Eigenfarbe und der für ein Öl  
hervorragenden Lichtbeständigkeit.

Hier muss die Bildung von Stauwärme durch folgende 
Maßnahmen verhindert werden: z.   B. Tücher ausgebreitet 
an der Luft trocknen lassen, unter Wasser lagern oder 
vorübergehend in geschlossenen Metallbehältern aufbe-
wahren. Die Materialien müssen anschließend fachgerecht 
entsorgt werden.
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Eigengeruch geölter Flächen:
Alle Öle haben einen typischen Eigengeruch. Dieser Geruch ist eine natürliche Eigenschaft 
und charakterisiert besonders die Naturöle. Der Geruch wird besonders während der Aushär-
tung des Öls wahrgenommen. Er ist unter anderem abhängig von der Größe der geölten Flä-
che. Nach vollständiger Aushärtung der Ölfläche wird der Geruch kontinuierlich schwächer.  
Hilfreich hierbei sind ein gleichmäßiger Luftaustausch (gutes Lüften) und eine Raumtempera-
tur von ca. 20 °C. Diese Eigenschaft sollte besonders beim Einsatz geölter Flächen  
z. B. im Inneren eines Schranks bedacht werden. Bei lösemittelhaltigen Ölen überwiegen in 
der Trocknungsphase die Gerüche der eingesetzten Lösemittel.  
Nach der Verdunstungsphase nimmt man erfahrungsgemäß den ölspezifischen Geruch wahr. 
Die meisten Menschen empfinden diesen typischen Geruch jedoch angenehm und werten ihn 
als Zeichen der Natürlichkeit der eingesetzten Materialien.
Wenn Sie wissen möchten wie eine geölte Oberfläche aussieht und sich anfühlt, bestellen Sie 
sich eine Musterfläche mit „Ihrem“ Hesse-Öl in unserem Mustershop und überzeugen Sie sich 
selbst. Dieser Service ist kostenlos.

So trocknet ein Öl:
Es handelt sich hierbei um eine oxidative Trocknung, also durch Aufnahme von Luftsauerstoff. 
Sie verläuft bis zur vollständigen Aushärtung relativ langsam und ist von der Auftragsmenge, 
von der Raumtemperatur, der Applikationsmethode und der Luftfeuchtigkeit abhängig.  
Ein guter Luftaustausch, eine gleichbleibende Raumtemperatur von möglichst 20 °C und  
eine Luftfeuchtigkeit von 55 - 60 % wirken sich positiv auf die Aushärtung aus. Bis zur voll-
ständigen Aushärtung benötigen die Öle, auch unter idealen Bedingungen, je nach Öl-Typ  
und Modifikation, einige Tage. Erst dann empfiehlt sich eine stärkere Belastung der geölten 
Fläche.

Öle, die idealen Kombinationspartner für  
spezielle Problemlösungen:
Öle haben Eigenschaften, die sie zum idealen Partner von (HYDRO) Lacken, bei speziellen  
Oberflächenanwendungen machen. Zum Beispiel als anfeuernde „Isolierschicht“ bei  
Klarlackaufbauten auf Exotenhölzern, besonders im Parkettbereich, als Absperrgrund  
unter Farblackaufbauten für Spezialhölzer (z. B. HEVEA oder ähnliche) oder besonders  
harzreichen Holzarten (z. B. Kiefer, Fichte etc). 

Beispiele erfolgreiche Problemlöser:

■ NATURAL-SOLID-OIL 

■ SPEEDCARE-OIL 

■  FLOORCARE-OIL 

■  INVIPRO-OIL

Details erfragen Sie bitte bei den Ihnen bekannten Hesse-Ansprechpartnern.
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Hier können Sie jetzt Ihr inspirierendes  
Ölmuster kostenlos bestellen!

NATURAL-SOLID-OIL 

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 6

SPEEDCARE-OIL  

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 8

INVIPRO-OIL

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 10

WETPROTECT-OIL

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 11

Proterra RESIT

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 13

NATURAL-COLOR-OIL 

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 15

Proterra CERAFLUID

Originalmuster sind in unserem  
Mustershop bestellbar. S. 20
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Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst.  
Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.com oder sprechen Sie den für Sie zuständigen 
Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorg-
fältigen Untersuchungen gemäß der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.  
Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr, 1907/2006 
wird zur Verfügung gestellt.
            
Stand: 08.2023  
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Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com


