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Głęboko matowy lakier z efektem  
drewna naturalnego dzięki  
PURA-NATURA. Naturalny charakter 
drewna zostaje zachowany. Możliwość 
stosowania przy wykańczaniu wnętrz, 
najlepiej na jasnych gatunkach  
drewna. Zabezpieczona powierzchnia  
o wyglądzie surowego drewna.

■ 	�sprawdzony pod kątem emisji 
przez Niemiecki Instytut  
Techniki Budowlanej DIBt

■ 	Rozporządzenie  
	 ChemVOCFarbV  
	 (dyrektywa Decopaint)
■ 	LEED (Leadership in Energy  
	 and Environmental Design)
■ 	DGNB (Niemiecka Rada 		
	 Zrównoważonego  
	 Budownictwa)
■ 	BNB (System Oceny  
	 Zrównoważonego  
	 Budownictwa)
■ 	Dubai green building

PURA-NATURA  

Hesse Lignal
inspiring you

HYDRO-Efekt naturalnego 
drewna
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Dzięki PURA-NATURA uzyskasz naturalnie matowe powierzchnie, 
które odpowiadają aktualnemu trendowi. Drewno jest zabezpie- 
czone, a wygląda, jakby było nieobrobione. W dotyku przypomina 
surowe, szlifowane drewno. PURA-NATURA to dwuskładnikowy 
lakier hydro, który może być stosowany do wszelkiego typu  
wykończeń wnętrz, w tym parkietów i podłóg drewnianych.

Obróbka odbywa się jak w przypadku konwencjonalnych lakierów 
hydro i jest skierowana przede wszystkim do profesjonalnych 
stolarzy/ specjalistów od wykańczania wnętrz lub posadzkarzy. 
Lakier PURA-NATURA można nabyć w każdym punkcie  
Hesse-Lignal. Dostępne są również specjalnie dopasowane 
produkty pielęgnacyjne. PURA-NATURA to odporny na światło, 
głęboko matowy i rozjaśniający lakier warstwowy HYDRO-PUR  
w dotyku i wyglądzie przypominający naturalne drewno.  
Charakteryzuje go doskonała odporność chemiczna (spełnia 
wymagania normy DIN 68861 część 1b) i mechaniczna. 

Pomimo działania ochronnego naturalny charakter drewna zostaje 
zachowany. Lakier PURA-NATURA charakteryzuje się niską  
emisją i dlatego nadaje się również do stosowania w zrównowa- 
żonych projektach budowlanych (np. zgodnie z DGNB, BNB, LEED).

Od wielu lat z powodzeniem stosowany jest w ekskluzywnej 
aranżacji wnętrz, budowie różnych obiektów, sklepów oraz w bu-
downictwie drewnianym. Swoje zastosowanie znajduje również na 
intensywniej eksploatowanych powierzchniach, takich jak drzwi, 
schody i parkiet. Ponadto spełnia wymagania normy DIN EN 71-3 
(bezpieczeństwo zabawek) oraz DIN 53160 część 1 i 2 (odporność 
na ślinę i pot), dzięki czemu może zapewnić niezawodną i długo- 
trwałą ochronę mebli w pokojach dziecięcych lub przedszkolach.

Ilustracje Budynek uczelni: Universitätsbauamt /team bildhübsche fotografie 

Wskazówki dot. zamawiania: 
Numer katalogowy	 HDE 54451
Wielkość pojemnika	  5 l, 25 l 

Tutaj możesz zamówić swoje oryginalne próbki PURA-NATURA:


