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Paint Express: Glanzharzlosung EL 460-0028

Durch Zugabe der Glanzharzlésung EL 460-0028 kann der Glanzgrad von PUR Lacken individu-
ellangehoben werden. Die Glanzgraderhohung ist bei farblosen und bei farbigen PUR Lack-
systemen moglich.

Vom vorhandenen Glanzgrad eines PUR Lackes lassen sich hohere Glanzgrade vor Ort einstel-
len. Ohne Abwarten von Lieferzeiten steht so in kiirzester Zeit der hohere Glanzgrad zur Ver-
figung.

Beispiel Farblack:
e UNA-COLOR DB 45245-(Farbton):
angelieferter Glanzgrad 25, seidenmatt
(300 um auf Testkarte Chromolux 700 A neutral ohne Harter; Winkel 60°)
e Mischungsangaben fir Glanzgrad 40, seidenglanzend
(300 um auf Testkarte Chromolux 700 A neutral ohne Harter; Winkel 60°) = DBM 45247-
(Farbton):
e 90 Teile UNA-COLOR DB 45245-(Farbton)
e 10 Teile Glanzharzlésung EL 460-0028

Besondere Hinweise:
e Glanzharzlésung gut mit dem PUR Lack vermischen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfaltigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Auflerdem verweisen wir auf unse-
re Geschaftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfligung gestellt.

Stand: 27.05.21 1/1



