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Durch Zugabe des PUR Ringfest-Zusatzes EL 460-0046 in UNA-COLOR DB 45245-(Farbton) 
oder UNA-THIX-COLOR DB 45205-(Farbton) ist es möglich, die Ringfestigkeit dieser beiden 
Lacksysteme zu optimieren. 
Somit werden Oberflächen im weiß bis beige Bereich erzielt, die eine abschließende Lackie-
rung mit einem farblosen Lacksystem, in Abhängigkeit der Qualitätsanforderungen, überflüs-
sig machen. 
 
Mischungsangaben: 
• 85,0 Teile UNA-COLOR DB 45245-(Farbton) oder UNA-THIX-COLOR DB 45205-(Farbton)  
• 15,0 Teile PUR Ringfest-Zusatz EL 460-0046 
 
Lacke die in dieser Weise verändert wurden, erhalten aufgrund der Übersichtlichkeit die Be-
zeichnung UNA-COLOR ringfest DB 45575-(Farbton) oder UNA-THIX-COLOR ringfest DB 
45975-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070. 
 
Verarbeitung: 
• PUR Ringfest-Zusatz EL 460-0046 vor Gebrauch sorgfältig und gut mit dem Farblack vermi-

schen. 
• Mischung vor der Verarbeitung 150  sieben. 

• Durch den Zusatz kann sich die Trocknung verlängern. 

• Durch den Zusatz kann sich der Glanzgrad verändern. Bei Bedarf ist eine Probelackierung 
durchzuführen. 

 
 
Hinweis: 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und 
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unse-
re Geschäftsbedingungen. 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. 


