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Paint Express: Struktur-Zusatz grob EL 460-0029 
  

 

Stand: 19.01.22 1/1 

Durch Zugabe des Struktur-Zusatzes EL 460-0029 in UNA-COLOR DB 4524x(Glanzgrad)-
(Farbton), UNA-THIX-COLOR DB 4520x(Glanzgrad)-(Farbton) und FANTASTIC-COLOR  
DB 4888x(Glanzgrad)-(Farbton) wird ein grober Perlstruktur-Effekt erzielt.  
 
Man erreicht sehr struktive Oberflächen, die möglichst noch farblos oder z. B. mit Metallic 
Überzug ablackiert werden sollten. So entstehen optisch ansprechende Effekte, die beson-
ders kratz- und scheuerfest sind. 
 
Mischungsangabe: 
• 90,0 Teile PUR Farblack 
• 10,0 Teile Struktur-Zusatz EL 460-0029 
 
Lacke, die in dieser Weise verändert wurden, erhalten aufgrund der Übersichtlichkeit die Be-
zeichnung:  
 
• DB 4524x(Glanzgrad)-(Farbton) + EL 460-0029 → UNA-COLOR Perlstruktur grob  

DB 45822-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070 
• DB 4520(Glanzgrad)-(Farbton) + EL 460-0029 → UNA-THIX-COLOR Perlstruktur grob  

DB 45862-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070 
• DB 4888x(Glanzgrad)-(Farbton) + EL 460-0029 → FANTASTIC-COLOR Perlstruktur grob  

DB 42301-(Farbton), Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4071 
 
Besondere Hinweise: 
• Strukturzusatz EL 460-0029 vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und gut mit dem PUR Farb-

lack vermischen. 
• Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der Technischen Information  

DB 45822-(Farbton), DB 45862-(Farbton) und DB 42301-(Farbton). 
 
Hinweis: 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und 
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unse-
re Geschäftsbedingungen. 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. 
 


