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Pflege: Pflegehinweise fiir lackiertes Glas

Glasbeschichtungen, die mit PUR oder HYDRO Glaslacken erstellt wurden, sind sehr strapa-
zierfahig und bedirfen keiner besonderen Pflege.

Lediglich die allgemeine Kratzempfindlichkeit lackierter Oberflachen ist bei der Reinigung
und Pflege zu beriicksichtigen.

Trockene, harte Ticher oder dhnliche sollten deshalb nicht benutzt werden.

Hinweise zur Reinigung und Pflege:
Reinigungstiicher:

e Zur Reinigung und Pflege sind geeignete (weiche) Mikrofaser- oder Ledertlicher zu ver-
wenden.

Reinigungsmittel:

e Bitte verwenden Sie insbesondere fiir die lackierte Seite nur milde Haushaltsreiniger und
beachten Sie die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels.

e Scharfe Haushaltsreiniger, scheuernde Substanzen und Glasreiniger (alkoholhaltige
Sprihreiniger) sind ungeeignet.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfaltigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbind-
lichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. AuRerdem verweisen wir auf un-
sere Geschaftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfligung gestellt.
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