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Recommandations générales dans le cadre de l’utilisation de produits hui-
leux pour le traitement de surface 
 
Il existe de nombreuses huiles naturelles et produits modifiés à base d’huile utilisés pour le 
traitement de surfaces intérieures en bois.  
Outre leur couleur propre, leur odeur et leurs caractéristiques de mise en œuvre, c’est notam-
ment leur comportement de séchage qui les distingue. 
Celui-ci dépend de la composition chimique du produit à base d’huile qui détermine l’intensité 
du séchage et par conséquent également l’action protectrice de l’application à l’huile sèche 
sur le bois. 
La majorité des produits à l’huile contiennent des huiles (végétales) insaturées qui durcissent 
lors du processus d’absorption de l’oxygène. De la chaleur se dégage alors lors du processus 
de séchage et celle-ci doit être suffisamment évacuée.  
Le développement de chaleur reste très faible et n’est pratiquement pas quantifiable sur des 
surfaces en bois traitées.  
Lorsqu’il s’agit de produits inflammables avec de très grandes surfaces et parallèlement de 
faibles volumes, la chaleur peut s’accumuler et provoquer une combustion spontanée de 
l’équipement combustible et encrassé à l’huile (chiffons, éponges, tissus filtrants, feutres à 
polir, poussière de finition, poussière de ponçage de surfaces récemment huilées, vêtements 
de travail encrassés, etc.).  
L’opération peut durer quelques heures jusqu’à quelques jours en fonction de la température 
ambiante et du taux de salissure.  
 
C’est pour ces raisons que nous vous recommandons d’appliquer les mesures suivantes :  
 
1. Respectez les réglementations en vigueur en matière de sécurité et de travail !  

2. Maintenez le poste de travail propre !  

3. Privilégiez les cabines de pistolage avec un dispositif de séparation de l’eau aux ca-
bines de séchage !  

4. N’utilisez pas d’autres systèmes de finition dans une cabine de pistolage ou à un 
poste de pulvérisation ! Respectez également la DGUV règle 100-500 (jusqu’à pré-
sent BGR 500), chapitre 2.29 (Utilisation des produits de revêtement), para-
graphe 3.12 

5. N’utilisez que des tissus filtrants propres et incombustibles !  

6. En règle générale, il est recommandé de nettoyer minutieusement à l’issue du tra-
vail tous les produits entrés en contact avec les produits à base d’huile.  

7. De la même manière, tous les consommables encrassés et les « déchets » doivent 
être rapidement retirés de la zone de pistolage et être stockés en plein air jusqu’à 
leur prochaine utilisation ou leur élimination finale. 

8. Récoltez la poussière de finition et de ponçage uniquement dans des récipients ap-
propriés, ouverts et remplis d’eau. Quelques gouttes de détergent simplifient le 
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mouillage du produit encrassé. L’eau doit recouvrir complètement le contenu. L’éli-
mination qui suit doit être réalisée de manière conforme. 

9. Retirez les tissus filtrants saturés de la zone de pistolage et laissez-les sécher à l’air 
libre !  

10. Une fois suffisamment secs, éliminez de manière conforme les tissus filtrants satu-
rés et les autres produits encrassés dans un récipient approprié et ouvert !  

11. Éliminez les chiffons et les pinceaux plongés préalablement dans l’eau !  

12. Plongez les tissus, les éponges, des pads ou les chiffrons imbibés d’huile dans de 
l’eau puis laissez-les sécher à l’air libre. Une fois secs, les équipements peuvent être 
éliminés conformément au règlement.  

13. Avant l’utilisation, veuillez respecter les informations techniques ainsi que la fiche 
de sécurité de chaque produit utilisé ! 

 
 
Voici un conseil issu de la pratique dans le cadre de l’application au pistolet de produits à 
base d’huile : 
 

• Fabriquez un cadre de support aux mêmes dimensions que la surface d’aspiration.  

• Tendez sur ce cadre un filtre séparé, approprié et incombustible.  

• Positionnez ce filtre supplémentaire devant le dispositif d’aspiration de la cabine/du 
poste de pistolage. Mais uniquement lorsque des produits à base d’huile sont utilisés. 

• Recouvrez également par précaution d’autres surfaces qui peuvent entrer en contact 
avec le brouillard de pistolage/la poussière de pistolage issus du produit à base d’huile 
au moyen d’équipements appropriés et incombustibles.  

• Veuillez également respecter les autres mesures recommandées !  

• Après l’utilisation, stockez le « filtre supplémentaire » ainsi que les autres produits utili-
sés pour recouvrir les surfaces afin que la chaleur ne puisse pas s’accumuler. Veuillez ne 
pas les stocker dans la zone de finition ou de la préparation du bois. 

 
 
Remarque : 
Les informations disponibles sont proposées à titre indicatif, elles sont fondées sur la meil-
leure connaissance et des analyses minutieuses conformément à l’état actuel de la technique. 
Aucune obligation légale ne peut dériver de ces informations. En outre, nous vous renvoyons 
à nos conditions générales. 
Une fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 est mise à disposition. 
 
 


