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En raison de bons résultats pratiques, nous pouvons vous recommander les finitions suivantes 
sur de l’acier inoxydable pour une utilisation en intérieur et en fonction de l’effet de surface 
souhaité. 
 
La réalisation d'une finition d'essai sous les conditions pratiques est néanmoins essentielle ! 
 
Prétraitement des supports : 
Nettoyage et dégraissage minutieux avec du diluant PU DV 4991 
 
Application du vernis brillant Zapon : 
• Appliquer une couche de vernis DE 45009-0016 de 60 à 80 g/m² 

Rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4008 
+ 20 à 30 % au minimum de diluant PU DV 4900 

 
Effet de surface incolore et mat : 
• Appliquer 2 couches mouillé/mouillé (grammage 60 à 80 g/m²) de vernis UNA-PUR  

DE 42592-0040,  
rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4076-0001 
+ 20 à 30 % de diluant DV 4900 

 
Décoration en couleur : 
• Appliquer 2 couches mouillé/mouillé (grammage 80 à 100 g/m²) de laque UNA-COLOR 

pour verre DB 42105-(couleur) 
rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4076-0001 
+ 20 à 30 % de diluant DV 4900 

 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


