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Le rajout de l'additif brillant EL 460-0028 permet d'augmenter individuellement la brillance 
de vernis et laques PU.  
 
La matité du vernis ou de la laque disponible peut être augmentée sur place. Ainsi, sans délai 
de livraison, la matité plus élevée est disponible.  
 
 
Exemple laque : 
• Laque PU UNA-COLOR DB 45245-(couleur) :  

matité livrée égal à 25, demi-satiné  
(300 µm sur carte de contrôle Chromolux 700 A neutre, sans durcisseur ; angle 60°) 

• Mélange pour obtenir la matité 40, demi-brillant  
(300 µm sur carte de contrôle Chromolux 700 A neutre, sans durcisseur ; angle 60°) = DBM 
45247-(couleur) 

• 90 parts de laque PU UNA-COLOR DB 45245- (couleur) 
• 10 parts d'additif brillant EL 460-0028  
 
Remarques particulières : 
• Bien mélanger l'additif brillant avec le vernis ou la laque PU. 
 
 
 
 
 
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


