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Grâce à l’ajout d’Additif de résistance à l’abrasion PU EL 460-0046 dans le produit  
UNA-COLOR DB 45245-(couleur) ou le produit UNA-THIX-COLOR DB 45205-(couleur), il est 
possible d’optimiser la résistance absolue au crayonnage de ces deux systèmes de laquage. 
Ainsi, on obtient des surfaces allant du blanc au beige, rendant inutile un revêtement final 
avec une laque incolore, en fonction des exigences de qualité. 
 
Caractéristiques du mélange : 
• 85,0 parties de UNA-COLOR DB 45245-(couleur) ou de UNA-THIX-COLOR DB 45205-(cou-

leur) 
• 15.0 parties d’additif pour résistance à l’abrasion PU EL 460-0046 
 
Les vernis qui sont modifiés de cette manière ont la désignation suivante en raison de la  
clarté : Laque UNA-COLOR résistante au crayonnage DB 45575-(couleur) ou  
Laque UNA-THIX-COLOR résistante au crayonnage DB 45975-(couleur), rapport de mélange : 
10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4070. 
 
Pretraitement : 
• Bien mélanger l’additif pour résistance à l’abrasion PU EL 460-0046 avant utilisation et 

bien la mélanger avec la laque. 
• Avant le prétraitement, tamisez le mélange à 150 μ. 

• Le séchage peut durer plus longtemps compte tenu de l’ajout. 

• La matité peut être modifiée par l’additif. Le cas échéant, réaliser un essai de vernissage. 
 
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur ju-
ridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 


