
 Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: Neue Nieuwe veegbeits in moderne metallickleuren 
  

 

Stand: 24.09.21 1/5 

Benodigde producten: TD 4215-02211 Gold 
Op leisteenfineer 

 

 

 
Op geborsteld hout 

 

 
 



 Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: Neue Nieuwe veegbeits in moderne metallickleuren 
  

 

Stand: 24.09.21 2/5 

Benodigde producten: TD 4215-02212 Kupfer/Copper 
Op leisteenfineer 

 

  
 

Op geborsteld hout 
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Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: Neue Nieuwe veegbeits in moderne metallickleuren 
  

 

Stand: 24.09.21 3/5 

Benodigde producten: TD 4215-02213 Silver 
Op leisteenfineer 

 

  
 

Op geborsteld hout 
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Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: Neue Nieuwe veegbeits in moderne metallickleuren 
  

 

Stand: 24.09.21 4/5 

 

Beschrijving/eigenschappen: Effecten op leisteen: 

Welk effect ontstaat, hangt af van de manier waarop de gedroogde veegbeits wordt 

weggeveegd: 

 
Met een harde schuurklos ontstaat dit effect 

 
 
met een zachte scotch 

  
 
Dit effect ontstaat door patineren en afwrijven met scotch: 

 
 
Een „goudader“ is met een pipet ingebracht en met een schuurspons zijn de randen iets 
aangeschuurd. 

 
 
 
Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid: 
Neem ook de actuele technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van de 
producten zelf in acht. 
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Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: Neue Nieuwe veegbeits in moderne metallickleuren 
  

 

Stand: 24.09.21 5/5 

 
Bijzondere opmerkingen: 
Leisteenleveranciers: Leveranciers van deze echte leisteenplaten die op MDF zijn gelijmd, 
kunt u vinden op internet. Zoek op „leisteenfineer“. U zult meerdere aanbieders vinden 
Houten ondergrond: Bij de houtpatronen is het ruwe hout stevig geborsteld. 
Algemene aanwijzingen: Informatie over exacte verwerking, droogtijden en toevoeging van 
verharders en verdunners enz, kunt u vinden in de technische documentatie van de afzonder-
lijke producten. 
 
 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 


