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Informacje ogolne: Opcje utwardzania FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Opis/wtasciwosci:

FANTASTIC-BRILLANT to rozpuszczalnikowy, bardzo odporny na zarysowania, przezroczysty lakier o wysokim potysku. Przy
utwardzaniu Utwardzaczem PUR DR 4071 lakier FANTASTIC-BRILLANT stanowi odpowiednie uzupetnienie serii produktow
FANTASTIC i idealny, wysokopotyskowy lakier nawierzchniowym do lakieréw barwnych serii FANTASTIC-COLOR, UNA-
COLOR i UNA-THIX-COLOR.

Po wyschnieciu ten odporny na dziatanie swiatta lakier o wysokim potysku nadaje sie do polerowania, jesli jest to wymagane.
Dobra przyczepnos¢ do pionowych powierzchni sprawia, ze lakier FANTASTIC-BRILLANT zapewnia niezawodnos$¢ procesu i

tatwos¢ aplikacji.

Dodatkowe opcje utwardzania pozwalajg na mieszanie lakieru FANTASTIC-BRILLANT zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami procesowymi i wtasciwosciami produktowymi, jak rowniez dostosowywac go do konkretnych sytuacji.
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Opcjonalne mozliwosci utwardzania FANTASTIC-BRILLANT DU 48799:

Certyfikowany zewnetrznie = Uniwersalne hartowanie Wysoka odporno$é chemiczna
Utwardzacz PUR DR 4071w stosunku @ — Utwardzacz PUR DR 4070 w stosunku Utwardzacz PUR DR 4078 w stosunku
sktadnikéw mieszanki (objetosciowo) 4 : 1 @ —— sktadnikéw mieszanki (objeto$ciowo) a sktadnikéw mieszanki (objetosciowo) 5 : 2

lub (wagowo) 100: 26 2 :1lub (wagowo) 100: 49 lub (wagowo) 100 : 40

Najwyzsza jakos¢ Najwyzsza jakos¢ 0% Najnizsza czestotliwos¢ wystepowania pytu
Utwardzacz PUR DR 4076-0001 w stosunku '__— Utwardzacz PUR DR 4085 w stosunku 9 Utwardzacz PUR DR 4096-0002 w stosun-
1 sktadnikéw mieszanki (objetosciowo) 10 : 3 - sktadnikéw mieszanki (objeto$ciowo) M ku sktadnikow mieszanki (objetoéciowo)
i || I i lub (wagowo) 100 : 31 3:1lub (wagowo) 100: 35 2:1lub (wagowo) 100:50

Dane techniczne / oceny / certyfikaty zewnetrzne dotyczace opcjonalnych mozliwosci utwardzania:

DR4O7Y 20-30% 8h/20°C *hkhdr kkkdir dodokdet dedodeedr dokkkst kdokkar kkodeksr dedokeokdle =) ?ﬂ@* 9 Y Y

2;: DR 4070 15-25% 8h/20°C Khkderr  dokkksr ddkekdnt dokdoksr kdokklr kdokdkst kdekinir ek 9 9 9
A orsors 15-25% 8N/20C  Jekokkd RARGT Rk ARk kkkkk kkkNYr kkkkYT kkkokk 9 I ]
3%7 DR 4076-0001 10-20% 8h/20°C Jodkodkokdr ket dedededst ek dodedekk kkekk ededeke ekl i i o
:'\@ PR&0BS 35-40% 8hi20°C b2 8 2 S NNND ¢ 2 ¢ S AR ¢ ¢ ¢ ¢ SENND ¢ ¢ SASENE & ¢ ¢ SAANNNE 8 ¢ ¢ SXANNNR ¢ ¢ & SXANNNE ¢ 4 4 ¢\ I
4, pR4096-0002 20-30% 8h/20°C b2 2 ¢ S*ANNNE £ 6 0 & SENNE ¢ ¢ ¢ SAONNNR ¢ 4.4 SAANNE ¢ & SASATNNR ¢ ¢ ¢ & HNNNR ¢ 6 ¢ SXANNNS ¢ ¢ ¢ 84 I

‘ ASASASA % 4 ‘ ek dkok ) g *

ile bardzo dobrze certyfikacja zewnetrzna Zastosowanie jest mozliwe w trakcie przegladu
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Wskazowki specjalne:

e Malowanie prébne nalezy przeprowadzi¢ w warunkach odpowiadajgcym rzeczywistym.

e Oprocz tych ogélnych danych technicznych nalezy zapoznac sie z informacjami technicznymi FANTASTIC-BRILLANT DU
48799 oraz kartg charakterystyki.

e W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z wtasciwym przedstawicielem handlowym Hesse, naszg infolinig techniczna
pod numerem +49 (0)2381 963 846 lub wysytajagc wiadomosé na adres service@hesse-lignal.de.

Uwaga:
Nasze informacje techniczne sa na biezgco aktualizowane pod katem stanu wiedzy techniczneji przepiséw prawa. Zawsze

aktualng wersje mozna znalez¢ w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de.

Przedstawione informacje majg charakter doradczy, opieraja sie na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z
aktualnym stanem techniki. Informacje te nie powodujg powstania jakichkolwiek zobowigzan prawnych. Oprécz tego
zachecamy do zapoznania sie z naszymi warunkami handlowymi.

Karty charakterystyki produktéw zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 zostang udostepnione.
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