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Poprzez dodanie Nabłyszczającego roztworu żywicy EL 460-0028 można podwyższyć stopień 
połysku lakierów poliuretanowych PUR na wybranych powierzchniach. Podwyższenie stopnia 
połysku możliwe jest zarówno w przypadku bezbarwnych, jak i barwnych systemów 
lakierowych PUR. 
 
Z istniejących stopni połysku lakieru PUR można na miejscu uzyskać wyższe stopnie połysku. 
Bez oczekiwania na termin dostawy, a więc w bardzo krótkim czasie, dostępny jest wyższy 
stopień połysku.  
 
Przykład lakieru barwnego: 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa):  

dostarczony stopień połysku 25, jedwabisty mat  
(300 µm na karta neutralna na test Chromolux 700 A bez utwardzacza; kąt 60°) 

• Dane odnośnie mieszania dla stopnia połysku 40, jedwabisty  
(300 µm na karta neutralna na test Chromolux 700 A bez utwardzacza; kąt 60°) = DBM 
45247-(barwa): 

• 90 części Lakieru UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• 10 części Nabłyszczającego roztworu żywicy EL 460-0028  
 
Wskazówki specjalne: 
• Nabłyszczający roztwór żywicy wymieszać dobrze z lakierem PUR. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


