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Paint Express: Dodatek do lakieru do szkta EL 460-0025

Poprzez dodanie dodatku do lakieru do szkta EL 460-0025 do konwencjonalnego lakieru UNA-
COLOR DB 45245-(barwa), jak i jednoczesna zmiane utwardzacza oraz stosunku sktadnikow
mieszanki, umozliwia sie tatwe i bezposrednie nanoszenie powtok na szkto.

Lakiery od szkta firmy Hesse szczegdlnie odporne na dziatanie sSwiatta, a takze chemikaliéw i
wody. Dlatego nadaja sie réwniez do lakierowania tylnych powierzchni szkta w
pomieszczeniach wilgotnych np. kabin prysznicowych.

Inne wazne informacje na temat lakierowania szkta patrz osobne Informacje techniczne do
tego produktu, DB 42105-(barwa), lub ogélne informacje techniczne , Efekty dekoracyjne -
lakiery do szkta, baza PUR UNA-COLOR DB 45245-(barwa)”.

Aby uzyskac odpowiednig jakos$¢ lakieru DB 42105-(barwa), prosimy miesza¢ w nastepujacych

proporcjach:
e UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 95 %
Dodatek do lakieru do szkta EL 460-0025 5%

Utwardzanie w proporgji 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4076-0001

Dodatkowe mozliwosci mieszania:

Poprzez dodanie 5 % dodatku do lakieru do szkta EL 460-0025 umozliwia sie bezposrednie
nanoszenie na odttuszczone szkto nastepujacych lakieréw:

e UNA-PUR DE 55x(potysk)

e PUR Metallic DB 42634-(barwa), DBM 46004-M0900 baza, DBM 46014-M0999 baza

e nawierzchniowy PUR Metallic DU 45457-99060 (pertowy), - 99009 (drobny), - 99012
(Sredni), -99015 (gruby)

e Lakier dekoracyjny Multicolor PUR DU 45457-99062

e Lakier dekoracyjny z efektem granitu PUR DB 45452-99089

e Utwardzanie wszystkich lakieréw w proporgji 5 : 1 mit utwardzaczem DR 4076-0001

Pozostate wskazowki dotyczace sposobu uzycia prosimy czerpac¢ kazdorazowo z informacji
technicznych.

Uwaga:
Przedstawione informacje majg charakter doradczy, opieraja sie na najlepszej wiedzy i

starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie maja
charakteru prawnie wigzacego. Oprécz tego odsytamy Panstwa do naszych warunkéow
handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostepniona.
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