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Paint Express: Efekt ktaczkowy z PUR Pastg tiksotropowa ZD 3596

Za pomocg PUR Pasty tiksotropowej ZD 3596 do UNA-COLOR DB 4524x(potysk)-(barwa), UNA-
THIX-COLOR DB 4520x(potysk)-(barwa) oraz FANTASTIC-COLOR DB 4888x(potysk)-(barwa)
uzyskuje sie przy nanoszeniu ze zmniejszonym ci$nieniem natrysku (0,5 - 1,0 bar) namacalng,
ktaczkowa strukture powierzchni.

Specjalne efekty optyczne uzyskuje sie, gdy ktaczki wyrdzniaja sie kolorystycznie wzgledem
powtoki na podtozu.

Powtoke podtoza nalezy wykonac za pomoca identycznego lakieru barwnego PUR.

Dane odnos$nie mieszania:
e 99 czesci lakieru barwnego PUR
e 1 czes$¢ PUR Pasty tiksotropowej ZD 3596

Lakiery, ktére zostaty zmienione w ten sposob, dla przejrzystosci, otrzymuja oznaczenie:

e DB 4524x(potysk)-(barwa) + ZD 3596 - Lakier UNA-COLOR o efekcie ktaczkowym
DB 45924-(barwa), stosunek sktadnikéw mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070

e DB 4520(potysk)-(barwa) + ZD 3596 - LakierUNA-THIX-COLOR o efekcie ktaczkowym DB
42934-( barwa), stosunek sktadnikéw mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070

e DB 4888x(potysk)-(barwa) + ZD 3596 - Lakier FANTASTIC-COLOR o efekcie ktaczkowym
DB 42284-(barwa), stosunek sktadnikéw mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071

Wskazowki specjalne:

e PUR Paste tiksotropowa ZD 3596 starannie potaczy¢ z czesciami lakieru barwnego PUR, a
nastepnie dodac do catej ilosci, mieszajac.

e Pozostate wskazowki dotyczace sposobu uzycia mozna znalez¢ w Informacjach
technicznych, DB 45924-(barwa) oraz DB 42284-(barwa).

Uwaga:
Przedstawione informacje maja charakter doradczy, opieraja sie na najlepszej wiedzy i

starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie maja
charakteru prawnie wigzacego. Zainteresowanych odsytamy réwniez do naszych warunkéw
handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostepniona.
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