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Paint Express: PUR Dodatek zwieksz. odpornos¢ na test obraczki EL 460-
0046

Poprzez dodanie PUR Dodatek zwieksz. odpornos¢ na test obraczki EL 460-0046 do lakieru
UNA-COLOR DB 45245-(barwa) lub UNA-THIX-COLOR DB 45205-(barwa) mozna
zoptymalizowac¢ odpornosc¢ tych systemoéw lakierniczych na test obraczki.

W ten sposob uzyskuje sie powierzchnie w zakresie od biatych do bezowych, ktére czynia
zbytecznym lakierowanie wykonczajace bezbarwnym systemem lakierniczym, w zaleznosci od
wymagan jakosciowych.

Dane odno$nie mieszania:
e 85,0 czesci UNA-COLOR DB 45245-(barwa) lub UNA-THIX-COLOR DB 45205-(barwa)
e 15,0 czesci PUR Dodatek zwieksz. odpornos¢ na test obraczki EL 460-0046

Lakiery, ktére zostaty zmodyfikowane w ten sposéb, otrzymuja dla lepszej orientacji
oznaczenie Lakier UNA-COLOR odporny na test obraczki DB 45575-(barwa) lub Lakier UNA-
THIX-COLOR odporny na test obraczki DB 45975-(barwa), stosunek sktadnikow mieszanki 10 :
1 z Utwardzaczem PUR DR 4070.

Stosowanie:

e PUR Dodatek zwieksz. odpornos$¢ na test obraczki EL 460-0046 przed uzyciem starannie i
gruntownie zmieszac z lakierem barwnym.

e Przed zastosowaniem mieszanine przefiltrowa¢ przez sitko o oczku 150 p.

e Zastosowanie dodatku moze wydtuzy¢ czas suszenia.

e Zastosowanie dodatku moze zmieni¢ stopien potysku. W razie potrzeby nalezy wykonac
lakierowanie prébne.

Uwaga:
Przedstawione informacje maja charakter doradczy, opieraja sie na najlepszej wiedzy i

starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie maja
charakteru prawnie wigzacego. Oprécz tego odsytamy Panstwa do naszych warunkéw
handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 zostanie udostepniona.
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