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Paint Express: Dodatek pod pędzel EL 460-0048 
  

 

Stan: 21.06.21 1/1 

Poprzez dodanie dodatku pod pędzel EL 460-0048 do barwnych lakierów normalnej jakości DB 
45245-(barwa), względnie wypełniaczy izolujących DP 491-(barwa) możliwe jest stosowanie 
wyżej wymienionych systemów lakierniczych, malując pędzlem. 
Poprzez dodanie dodatku pod pędzel do tych lakierów uzyskuje się podczas nanoszenia 
ręcznego bardzo dobre pokrycie podłoża i dobre wypełnienie powierzchni. 
 
Dane odnośnie mieszania: 
• 85,0 części lakieru PUR UNA-COLOR DB 45245-(barwa), względnie  

wypełniacza izolującego PUR DP 491-(barwa) 
• 15,0 części dodatku pod pędzel EL 460-0048 
 
Wskazówki specjalne: 
• Dodatek pod pędzel EL 460-0048 dobrze wymieszać z lakierem barwnym, względnie 

wypełniaczem, a następnie połączyć z utwardzaczem odpowiednio do produktu 
wyjściowego.  

• Przez dodatek może wydłużyć się czas suszenia i zmienić dopuszczalny okres użytkowania. 
• Modyfikowane lakiery powinny być nanoszone do 3 razy z gramaturą powłoki do 150 g/m² 

na operację roboczą, jednak w ilości nie większej niż 350 g/m² całkowitej gramatury. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


