
CORRECT MENGEN - MAAR HOE?
Een korte beschrijving van de procedure voor het mengen van Hesse tweecomponenten lak.

Voor de verwerking moeten de twee componenten, lak en bijpassende verharder, door elkaar worden gemengd. 
Hierbij moet u letten op de mengverhouding zoals vermeld op het etiket of de technische documentatie van de 
lak. Maar wat betekent een mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 eigenlijk? Bij een mengverhouding 10 : 1 heeft 
u 10 delen lak en 1 deel verharder nodig. Omdat de mengverhouding hier volumetrisch is weergegeven, moeten 
de delen worden afgemeten op volume (liter). Een maatbeker is handig hiervoor. Als u 5 liter van onze 2K-water-
lak wilt verharden, heeft u 0,5 liter verharder nodig.

Heeft u een Hesse product dat vanwege de hoge dichtheid in kg is afgewogen? Ook dan kunt u met behulp van 
een maatbeker volumetrisch bepalen wat de juiste hoeveelheid lak en bijbehorende verharder is. Als alternatief 
worden mengverhoudingen ook gravimetrisch (naar gewicht) weergegeven. Bij een lakhoeveelheid van 7 kg 
PUR -vuller en een mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 7, moet u dan 0,49 kg verharder afwegen en vermen-
gen. 100 delen lak en 7 delen verharder. 

Hesse hulp- en toevoegmiddelen, zoals het ringvast -toevoegmiddel kunnen niet alleen als maximale toevoeg-
hoeveelheid in %, maar ook als mengverhouding vermeld zijn. Waarop hebben deze toegevoegde hoeveelheden 
dan eigenlijk betrekking? Hulp- en toevoegmiddelen worden doorgaans toegevoegd voordat de lak is verhard en 
hebben betrekking op de pure stamlak.

Na toevoeging van de verharder moet u de lak goed omroeren. Vooral bij onze 2 K waterlak moet de verharder 
intensief worden ingewerkt, omdat de 2K HYDRO lakken opdikken door het oplosmiddelgehalte in de verharder! 
Pas daarna kan de viscositeit van het product worden aangepast. Afhankelijk van de soort lak en de verwer-
kingswijze zijn hiervoor verschillende verdunningen beschikbaar. Bij waterverdunbare 2K HYDRO lakken wordt 
water of eventueel optimizer gebruikt. Voor andere producten zijn er speciale verdunningen met verschillende 
eigenschappen. De maximale verdunningstoevoeging in % heeft altijd betrekking op de lak-/verhardermenging 
en moet vooral bij waterlakken zeer goed worden aangehouden. 5 % toevoeging van water, gebaseerd op ons 
HYDRO- PUR MATO lak/verharder mengsel van 5,5 liter, zou in dit geval maximaal 0,275 liter zijn.

Mengverhouding   
(volumetrisch) 1:2 1:1 2:1 4:1 5:1 10:1 100:1

Lak (liter) Verharder (liter)

0,25 0,5 0,25 0,125 0,063 0,05 0,025 0,003

0.5 1 0,5 0,25 0,125 0,1 0,05 0,005

1 2 1 0,5 0,25 0,2 0,1 0,01

2,5 5 2,5 1,25 0,625 0,5 0,25 0,025

5 10 5 2,5 1,25 1 0,5 0,05

10 20 10 5 2,5 2 1 0,1

25 50 25 12,5 6,25 5 2,5 0,25


