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HYDRO 1K

HYDRO-UV

Baukastensystem COOL-COLOR

HB 65285-(Farbton) COOL-COLOR seidenmatt

Mit dem Baukasten COOL-COLOR können folgende Produkte hergestellt werden:

Standardprodukte Zusatzstoff

HB 65282-(Farbton) COOL-COLOR matt HZ 77

HB 65287-(Farbton) COOL-COLOR seidenglänzend

HB 65852-(Farbton) COOL-COLOR Perlstruktur fein HZ 710

HB 65832-(Farbton) COOL-COLOR Perlstruktur grob HZ 750

HB 65842-(Farbton) COOL-COLOR Perlstruktur mittel HZ 720

HB 65824-(Farbton) COOL-COLOR zum Streichen HZ 71

HYDRO-UV Farblack FABULAC

HUB 855-(Farbton) FABULAC seidenmatt (Datenbank "Special")

HUB 85515-(Farbton) FABULAC seidenmatt (Datenbank "Special")

Lack-in-Lack Produktion

Basismaterialien

Hesse FABULAC  ist der HYDRO-UV Farblack für alle industriellen Anwendungsgebiete, in denen sehr gute 

Beständigkeiten gefordert werden. FABULAC setzt als wasserbasierendes und UV gehärtetes Lacksystem 

neue Maßstäbe in puncto Haptik, Beständigkeit und Verarbeitungsfähigkeit. Durch die Verarbeitung im 

Dual-Cure-Verfahren mit einer Härterzugabe können in allen Farbbereichen excellent deckende 

Oberflächen erzielt werden. 

Basislacke

HUB 855-135, HUB 855-166, HUB 855-180, HUB 855-195, HUB 855-255, 

HUB 855-315, HUB 855-355, HUB 855-395, HUB 855-435, HUB 855-455, 

HUB 855-535, HUB 855-615, HUB 855-985, HUB 855-995

Der HYDRO-Farback COOL-COLOR zeichnet sich durch seine elegante Oberflächenausbildung aus, welche 

eine gute Kratzfestigkeit und Beständigkeit mit sich bringt. Der lichtechte 1K Farblack auf Acrylatbasis 

bietet zudem eine hohe Deckkraft. Das Produkt ist zum Grundieren und Endlackieren mit breitem 

Einsatzgebiet geeignet. Aufgrund des geringen VOC-Anteils ist dieses Produkt auch für "Green Building" 

Projekte geeignet, sowie zusätzlich nach DIN EN 13501-1 als schwerentflammbar klassifiziert.

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloser Basislack HBM 65285-0901 seidenmatt

farbloser Basislack HBM 65287-0901 seidenglänzend

Farbpasten HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, 

HFM 395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1



HYDRO 2K

Baukastensystem PERFECT-COLOR

HDB 54345-(Farbton) PERFECT-COLOR seidenmatt

Mit dem Baukasten PERFECT-COLOR können folgende Produkte hergestellt werden:

Standardprodukte Zusatzstoff

HDB 54342-(Farbton) PERFECT-COLOR matt HZ 77

HDB 54347-(Farbton) PERFECT-COLOR seidenglänzend

HDB 54372-(Farbton) PERFECT-COLOR Perlstruktur fein HZ 710

HDB 54382-(Farbton) PERFECT-COLOR Perlstruktur mittel HZ 720

HDB 54392-(Farbton) PERFECT-COLOR Perlstruktur grob HZ 750

HYDRO-PUR Glasfarblack

HDB 57485-(Farbton) HYDRO-PUR Glasfarblack

farbloser Basislack HDM 57485-0901 seidenmatt

Basismaterialien

Besonders farbstabiler HYDRO-PUR Farblack, der speziell für die Glaslackierung im Spritzverfahren 

entwickelt wurde. Die innovative Rezeptur macht das Produkt extrem lichtecht und deckend. Eine 

blickdichte Farblackschicht mit gleichmäßiger Pigmentverteilung erreichen Sie somit bereits bei geringer 

Auftragsmenge. Sie erhalten eine extrem wasserfeste und kratzbeständige Glaslackoberfläche, die auch 

chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar ist. Durch eine forcierte Trocknung ist es möglich die 

Oberfläche innerhalb weniger Minuten auszuhärten.

Farbpasten HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, HFM 

395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

Mit unserem Hesse PERFECT-COLOR erhalten Sie eine exzellente Farblackoberfläche, die besonders 

widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastung ist. Durch seine hervorragende 

Verlaufseigenschaft lässt sich der PERFECT-COLOR einfach verarbeiten. Seine schnelle Durchtrocknung, 

sowie die Möglichkeit der forcierten Trocknung ermöglichen es, selbst schwere Werkstücke bereits am 

nächsten Tag zu stapeln oder weiterzuverarbeiten. Hesse PERFECT-COLOR HDB 5434x(Glanzgrad)-

(Farbton) ist ein lichtechter Schichtlack der Spitzenklasse zum Grundieren und Endlackieren.

Pastenproduktion

farbloser Basislack HDM 54342-0901 matt

farbloser Basislack HDM 54347-0901 seidenglänzend

Farbpasten HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, HFM 

395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

farbloser Basislack HDM 54345-0901 seidenmatt

Pastenproduktion

Basismaterialien



PUR

Baukastensystem FANTASTIC-COLOR

DB 48885-(Farbton) FANTASTIC-COLOR seidenmatt

Mit dem Baukasten FANTASTIC-COLOR können folgende Produkte hergestellt werden:

Standardprodukte Zusatzstoff

DB 48882-(Farbton) FANTASTIC-COLOR matt EL 459-0099

DB 48887-(Farbton) FANTASTIC-COLOR seidenglänzend EL 460-0028

DB 42301-(Farbton) FANTASTIC-COLOR Perlstruktur grob EL 460-0029

DB 42361-(Farbton) FANTASTIC-COLOR Perlstruktur fein EL 460-0030

DB 42395-(Farbton) FANTASTIC-COLOR Glasfarblack EL 460-0025

Sonderprodukte (Datenbank "Special")

DB 42361-(Farbton) FANTASTIC-COLOR Perlstruktur sehr fein EL 460-0045

DB 42284-(Farbton) FANTASTIC-COLOR Noppeneffekt ZD 3596

Lack-in-Lack Produktion

Basislack weiß DB 48885-100

Basislacke bunt DB 48885-101, DB 48885-102, DB 48885-103, DB 48885-

104, DB 48885-105, DB 48885-106,DB 48885-109, DB 48885-110, DB 48885-

201, DB 48885-207, DB 48885-208, DB 48885-210, DB 48885-308, DB 

48885-501

Farbpasten LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 

4830, LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, 

LPM 4860, LPM 4896

Farbpaste weiß LPM 4171

FANTASTIC-COLOR ist ein lichtechter und sehr ausgewogener Zweikomponenten Farblack mit einer 

beeindruckenden Deckkraft und schnellen Trocknung. Das Produkt auf Acrylatbasis zeichnet sich 

besonders durch seinen hervorragenden Stand an vertikalen Flächen aus, verbunden mit einem 

exzellenten Verlauf auf der waagerechten Fläche. FANTASTIC-COLOR eignet sich zum Endlackieren und 

ist daher der geeignete Farblack für sehr anspruchsvolle und hochwertige Farblackoberflächen mit einer 

beeindruckenden Haptik und Ringfestigkeit. Zu dem ist eine direkte Applikation mit FANTASTIC-COLOR 

auf geschliffenen, rohen MDF-Kanten und -Flächen möglich.

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloser Basislack DBM 48884-0901 

optional: weißer Basislack DBM 48884-0122



PUR

Baukastensystem UNA-COLOR

DB 45245-(Farbton) UNA-COLOR seidenmatt

Mit dem Baukasten UNA-COLOR können folgende Produkte hergestellt werden:

Standardprodukte Zusatzstoff

DB 45242-(Farbton) UNA-COLOR matt EL 459-0099

DB 45247-(Farbton) UNA-COLOR seidenglänzend EL 460-0028

DB 42105-(Farbton) UNA-COLOR Glasfarblack, seidenmatt EL 460-0025

DB 42214-(Farbton) UNA-COLOR Perlstruktur fein EL 460-0030

DB 42822-(Farbton) UNA-COLOR Perlstruktur grob EL 460-0029

DB 45575-(Farbton) UNA-COLOR ringfest, seidenmatt EL 460-0046

Sonderprodukte (Datenbank "Special")

DB 45240-(Farbton) UNA-COLOR stumpfmatt EL 459-0099

DB 42251-(Farbton) UNA-COLOR Perlstruktur mittel EL 460-0043

DB 46451-(Farbton) UNA-COLOR Perlstruktur sehr fein EL 460-0045

DB 46125-(Farbton) UNA-COLOR streichfähig, seidenmatt EL 460-0048

CLM 138-(Farbton) UNA-COLOR Pigmentlasur CZ 735

Lack-in-Lack Produktion
Basislack weiß DB 45245-100

Basislacke bunt DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-104, DB 

42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, DB 

42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-COLOR ist ein PUR Farblack auf Acrylatbasis mit einem extrem guten Lackverlauf. Mit seinen sehr guten 

Haftungseigenschaften auf fast allen Trägern, der unkomplizierten Verarbeitung und einer Topfzeit von 3 

Tagen ist dieser Farblack für den universalen Einsatz bestens geeignet.

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloser Basislack DBM 42994-0901

Farbpasten LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

Farbpaste weiß LPM 4171



PUR

Baukastensystem UNA-THIX-COLOR

DB 45205-(Farbton) UNA-THIX-COLOR seidenmatt

Mit dem Baukasten UNA-THIX-COLOR können folgende Produkte hergestellt werden:

Standardprodukte Zusatzstoff

DB 45202-(Farbton) UNA-THIX-COLOR matt EL 459-0099

DB 45207-(Farbton) UNA-THIX-COLOR seidenglänzend EL 460-0028

DB 42684-(Farbton) UNA-THIX-COLOR Perlstruktur fein EL 460-0030

DB 42862-(Farbton) UNA-THIX-COLOR Perlstruktur grob EL 460-0029

DB 45975-(Farbton) UNA-THIX-COLOR ringfest, seidenmatt EL 460-0046

DB 46135-(Farbton) UNA-THIX-COLOR streichfähig EL 460-0048

DB 45645-(Farbton) UNA-THIX-COLOR Glasfarblack, seidenmatt EL 460-0025

Sonderprodukte (Datenbank "Special")

DB 45200-(Farbton) UNA-THIX-COLOR stumpfmatt EL 459-0099

DB 45851-(Farbton) UNA-THIX-COLOR Perlstruktur mittel EL 460-0044

DB 46181-(Farbton) UNA-THIX-COLOR  Perlstruktur sehr fein EL 460-0045

Lack-in-Lack Produktion
Basislack weiß DB 45205-100

Basislacke bunt DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-104, 

DB 42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, DB 

42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-THIX-COLOR ist ein lichtechter PUR Farblack verbunden mit einer thixotropen Lackformulierung für die 
einfache Verarbeitung an stehenden Flächen oder Bauteilen. Mit seinen sehr guten Haftungseigenschaften auf 
fast allen Trägern, der unkomplizierten Verarbeitung und einer Topfzeit von 3 Tagen ist dieser Farblack für den 
universalen Einsatz bestens geeignet. Für eine optimierte Ringfestigkeit ist DB 45205-(Farbton) mit allen 
gängigen lichtechten Schicht- und Überzugslacken ablackierbar.

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloser Basislack DBM 42994-0903

Farbpasten LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

Farbpaste weiß LPM 4171



PUR

Baukastensystem CREATIVE-METALLIC

DB 46555-(Farbton) CREATIVE-METALLIC seidenmatt

Mit dem Baukasten CREATIVE-METALLIC können folgende Produkte hergestellt werden:

Sonderprodukte (Datenbank "Special")

DB 46552-(Farbton) CREATIVE-METALLIC matt EL 459-0099

DB 46557-(Farbton) CREATIVE-METALLIC seidenglänzend EL 460-0028

BRILLANT-COLOR

DB 44099-(Farbton) BRILLANT-COLOR hochglänzend  (Datenbank "Special")

Farbpasten LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

Farbpaste weiß LPM 4870

Pastenproduktion

DB 46555-CU01 Copper

DB 46555-MM01 Silver Medium

DB 46555-MF01 Silver Fine

Basismaterialien

farbloser Basislack DBM 44099-0901

DB 44099-(Farbton) ist ein farbiger Hochglanzlack mit einem beeindruckenden Lackverlauf. Das 

füllkräftige Produkt trocknet sehr brillant und hochglänzend auf, verbunden mit optimalen 

Schleif-/Poliereigenschaften. Der farbige Hochglanzlack ist in nahezu allen Farbtönen lieferbar.

Mit dem Hesse CREATIVE-METALLIC Farblack gestalten Sie einzigartige Objekte im Innenausbau, auf 

Möbeln und Türen. Erzeugen Sie schönste Metalliceffekte mit groben bis feinen Metallics, von Silber-, 

Kupfer- und Goldfarbtönen bis hin zu modernen Bunt-Metallics. In dem dazugehörigen CREATIVE-

METALLIC Farbfächer werden 112 verschieden Farbtöne abgebildet, die die ganze Vielfalt dieses Systems 

zeigen. Natürlich können alle Lacke dieser Serie miteinander gemischt werden, für eine nahezu 

unbegrenzte Effektvielfalt.

Basismaterialien

Pastenproduktion

DB 46555-MC01 Silver Coarse

Farbpasten LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

DB 46555-GD01 Gold



OIL-COLOR-MIX

COLOR-SOLID-OIL

GB 11252-(Farbton) COLOR-SOLID-OIL

NATURAL-COLOR-OIL

 OE 52832-(Farbton) NATURAL-COLOR-OIL

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloses Öl  OE 52832

Farbpigmente OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, OP 

600, OP 900, OP 8099

Farbstoffkonzentrate OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091

Hesse NATURAL-COLOR-OIL ist eine schnelltrocknende und mildriechende Mischung von 
Naturölen und mit natürlichen Ölen modifizierten Alkydharzen; abgefärbt mit besonders 
lichtechten Spezialpigmenten. Aufgrund der exklusiven Rohstoffauswahl ist es nicht nach 
der derzeit gültigen GHS/CLP-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Es erfüllt die 
Anforderungen der EN 71-3 (11-2014) und ist somit für den Einsatz von Kinderspielzeug 
geeignet. Nach Trocknung bildet sich eine zähelastische, aber trotzdem offenporige und 
atmungsaktive Oberfläche, die eine gute Abriebbeständigkeit und gute Beständigkeit gegen 
Haushaltschemikalien aufweist.

Farbiges, extrem lösemittelarmes und geruchsmildes HIGH-SOLID Naturöl mit hervorragender 
mechanischer und chemischer Beständigkeit. Für die farbige Oberflächengestaltung exklusiver 
Holzoberflächen für normale bis hohe Beanspruchung im Innenbereich. Einfach zu verarbeiten, 
schnelltrocknend und frei von kobalt- und bleihaltigen Sikkativen. Optional abhärtbar für noch schnellere 
Trocknung und noch bessere Beständigkeit.

Basismaterialien

Pastenproduktion

farbloses Öl GE 11254

Farbpigmente OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, OP 

600, OP 900, OP 8099

Farbstoffkonzentrate OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091



HYDRO Beizen

Beizenmischystem BMS HYDRO-Beizen

BE (Farbton) Edelholzbeize

BG (Farbton) Grundierbeize

BC (Farbton) Colorbeize

WUE (Farbton)  HYDRO Multibeize egalisierend

WRB (Farbton) HYDRO Rustikalbeizen

WN / WNS (Farbton) PICEA Nadelholzbeize

WPB (Farbton)  Parkettbeize

TW 4130-(Farbton) HYDRO Wischbeize

Edelholzbeizen sind rein auf Farbstoffbasis rezeptierte Beizen, die sich durch ein brillantes und 
transparentes Beizbild auszeichnen. Die Struktur und Textur des Holzes wird nicht abgedeckt. Es ergibt sich 
ein warmer und tiefenwirksamer Ton. Grobporige Hölzer wirken nicht porenbetont.

HYDRO Wischbeize ist eine pastöse, wasserverdünnbare Beize für offenporige oder strukturierte Hölzer zur 
kontrastfarbigen Porenbetonung. Damit ist eine universelle Lackierung sowohl mit lösemittelbasierten als 
auch mit wässrigen Lacksystemen möglich.

Grundierbeizen kombinieren Pigment- und Farbstoffeigenschaften sinnvoll miteinander: Brillanz und 
Leuchtkraft der Farbstoffe werden durch das Egalisiervermögen und die erhöhte Lichtechtheit der 
Pigmente ergänzt. Gleichzeitig lässt sich die Porenbetonung beeinflussen.

Colorbeizen sind rein auf Pigmentbasis aufgebaut. Durch die Verwendung von mikronisierten 
Feinstpigmenten haben sie jedoch eine höhere Transparenz und Brillanz als für diese Beizenart sonst üblich. 
Die Struktur des Holzes wird abhängig von der Farbtontiefe mehr oder weniger stark abgedeckt. Dadurch 
lassen sich auch Farbtöne erzielen, die heller als die Holzeigenfarbe sind.

Multibeizen sind für eine universelle Überlackierbarkeit mit den im Handwerk gebräuchlichen Lacksystemen 
konzipiert. Aus diesem Grunde sind sie auf Basis nanoskaliger Feinstpigmente rezeptiert und eignen sich 
damit für eine Ablackierung mit Hydrolacken genauso wie mit klassischen PUR-Lacken.

HYDRO Rustikalbeizen WRB sind für eine universelle Überlackierbarkeit mit den im Handwerk 
gebräuchlichen Lacksystemen konzipiert und sollen eine möglichst starke, rustikale Porenbetonung 
erzeugen. 

Mit der PICEA Nadelholzbeize WN werden brilliant-klare Beizbilder mit Positiv-Effekt erstellt. Die dunklen 
Jahrringe des Nadelholzes werden dabei im Farbton verstärkt. Sie sind universell einsetzbar unter lösemittel- 
und wasserbasierenden Lacksystemen.
PICEA Nadelholzbeizen WNS hingegen enthalten auch Pigmente für weiße bis pastellfarbene Farbtöne 
unter PUR Lacken. Diese Farbstoffe der neusten Generation erzeugen leuchtende, aber lichtstabile 
Beizbilder.

Die Parkettbeizen werden wegen der großen zu beschichtenden Flächen mittels Pad-Methode appliziert 
und vertrieben. Zur Erzielung einer maximalen Lichtechtheit werden Parkettbeizen rein auf Pigmentbasis 
aufgebaut. Damit ist eine universelle Lackierung sowohl mit lösemittelbasierten als auch mit wässrigen 
Lacksystemen möglich.



HYDRO Beizen

Beizenmischystem BMS HYDRO-Beizen
Beizentyp
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BF 1010 x x

BF 1020-5 x x

BF 1030 x x

BF 1046-5 x x

BF 1060 x x

BF 1080 x x

BF 1110 (x) (x)

BF 1120 (x) (x)

BF 1290 x x

BF 1880 x x

BF 2510-60 x x

BF 2530-60 x x

BF 2550-60 x x

BF 2560-60 x x

BF 2580-60 x x

BF 2590-60 x x

BP 2577 x

BP 3011 x x x x x x x

BP 3031 x x x x x x x

BP 3034 x x x x x x x

BP 3038-25 x x x x x x x

BP 3040-25 x x x x x x x

BP 3051 x x x x x x x

BP 3061 x x x x x x

BP 3091 x x x x x x x

BP 3570 x x x x x x x

BZ 100 x x

BZ 120 x x x

BZ 415 x x x x

BZ 625 x x

BZ 628 x

BZ 700 x

BZ 725 x x

BZ 890 x

BZ 900 x x x x x x

BZR 0560 x x x x x

TW 4130-9343 x

TW 4140 x

Farbstoffkonzenrate

Pigmentkonzentrate

Zusatzmittel


