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Databanken



HYDRO 1K

HYDRO-UV

Modulair systeem COOL-COLOR

HB 65285-(Kleur) COOL-COLOR zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Standaardproducten Benodigde toevoeging

HB 65282-(Kleur) COOL-COLOR mat HZ 77

HB 65287-(Kleur) COOL-COLOR zijdeglanzend

HB 65852-(Kleur) COOL-COLOR Structuurlak fijn HZ 710

HB 65832-(Kleur) COOL-COLOR Structuurlak grof HZ 750

HB 65842-(Kleur) COOL-COLOR Structuurlak middel HZ 720

HB 65824-(Kleur) COOL-COLOR verkwastbaar HZ 71

HYDRO-UV  Kleurlak FABULAC

HUB 855-(Kleur) FABULAC zijdemat (Databank "Special")

HUB 85515-(Kleur) FABULAC zijdemat (Databank "Special")

Lak-in-lak productie

De HYDRO-Kleurlak COOL-COLOR wordt gekenmerkt door zijn elegante oppervlaktestructuur, die een 

goede krasbestendigheid en bestandheid met zich meebrengt. De lichtechte 1K kleurlak op acrylaatbasis 

beschikt ook over een hoge dekkracht. Het product is geschikt als grondlak en aflak voor een breed 

toepassingsgebied. Door het lage VOS-gehalte is dit product ook geschikt voor "Green Building"-projecten. 

Het is bovendien geclassificeerd als moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1.

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze basislak HBM 65285-0901 zijdemat

Kleurloze basislak HBM 65287-0901 zijdeglanzend

Kleurpasta’s HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, 

HFM 395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

Basismaterialen

Hesse FABULAC is de HYDRO-UV Kleurlak voor alle industriële toepassingen waar zeer goede 

bestendigheden vereist zijn. Als een op water gebaseerd en UV-gehard laksysteem zet FABULAC nieuwe 

maatstaven op het gebied van haptiek, bestendigheid en geschiktheid voor verwerking. Door de verwerking 

in de Dual-Cure-procedure met een verhardertoevoeging zijn voortreffelijk dekkende oppervlakken 

mogelijk in alle kleurbereiken. 

Basislakken

HUB 855-135, HUB 855-166, HUB 855-180, HUB 855-195, HUB 855-255, HUB 

855-315, HUB 855-355, HUB 855-395, HUB 855-435, HUB 855-455, HUB 855-

535, HUB 855-615, HUB 855-985, HUB 855-995



HYDRO 2K

Modulair systeem PERFECT-COLOR

HDB 54345-(Kleur) PERFECT-COLOR zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Standaardproducten Benodigde toevoeging

HDB 54342-(Kleur) PERFECT-COLOR mat HZ 77

HDB 54347-(Kleur) PERFECT-COLOR zijdeglanzend

HDB 54372-(Kleur) PERFECT-COLOR Structuurlak fijn HZ 710

HDB 54382-(Kleur) PERFECT-COLOR Structuurlak middel HZ 750

HDB 54392-(Kleur) PERFECT-COLOR Structuurlak grof HZ 720

HYDRO-PUR Glas-kleurlak

HDB 57485-(Kleur) HYDRO-PUR Glas-kleurlak

Kleurloze basislak HDM 57485-0901 zijdemat

Basismaterialen

Bijzonder kleurstabiele HYDRO-PUR kleurlak, die speciaal voor het spuiten van glaslakwerk is ontwikkeld. 

Door het innovatieve recept is het product extreem lichtecht en dekkend. Een ondoorzichtige kleurlaklaag 

met gelijkmatige pigmentverdeling kan dus al met een geringe opbrenghoeveelheid worden bereikt. Er 

ontstaat een extreem water- en krasbestendig glaslakoppervlak, dat ook chemisch en mechanisch sterk 

belastbaar is. Door een geforceerde droging is het mogelijk om het oppervlak binnen enkele minuten uit 

te harden.

Kleurpasta’s HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, 

HFM 395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

Met Hesse PERFECT-COLOR krijgt u een uitstekend kleurlakoppervlak dat bijzonder goed bestand is tegen 

mechanische en chemische belasting. Dankzij zijn uitstekende vloei-eigenschappen is PERFECT-COLOR 

gemakkelijk te verwerken. Dankzij de snelle doordroging en de mogelijkheid van geforceerde droging 

kunnen zelfs zware werkstukken de volgende dag nog worden gestapeld of verder verwerkt. Hesse 

PERFECT-COLOR HDB 5434x(glansgraad)-(kleur) is een lichtechte systeemlak van topkwaliteit voor het 

gronden en aflakken.

Pastaproductie

Kleurloze basislak HDM 54342-0901 mat

Kleurloze basislak HDM 54347-0901 zijdeglanzend

Kleurpasta’s HFM 135, HFM 166,  HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, 

HFM 395, HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

Kleurloze basislak HDM 54345-0901 zijdemat

Pastaproductie

Basismaterialen



PUR

Modulair systeem FANTASTIC-COLOR

DB 48885-(Kleur) FANTASTIC-COLOR zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Standaardproducten Benodigde toevoeging

DB 48882-(Kleur) FANTASTIC-COLOR mat EL 459-0099

DB 48887-(Kleur) FANTASTIC-COLOR zijdeglanzend EL 460-0028

DB 42301-(Kleur) FANTASTIC-COLOR Structuurlak grof EL 460-0029

DB 42361-(Kleur) FANTASTIC-COLOR Structuurlak fijn EL 460-0030

DB 42395-(Kleur) FANTASTIC-COLOR  Glas-kleurlak EL 460-0025

Speciale producten (Databank "Special")

DB 42361-(Kleur) FANTASTIC-COLOR Structuurlak zeer fijn EL 460-0045

DB 42284-(Kleur) FANTASTIC-COLOR Spettereffect ZD 3596

Lak-in-lak productie

Basislak wit DB 48885-100

Basislakken bont DB 48885-101, DB 48885-102, DB 48885-103, DB 

48885-104, DB 48885-105, DB 48885-106,DB 48885-109, DB 48885-110, 

DB 48885-201, DB 48885-207, DB 48885-208, DB 48885-210, DB 48885-

308, DB 48885-501

Kleurpasta’s LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 

4830, LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, 

LPM 4860, LPM 4896

Kleurpasta wit LPM 4171

FANTASTIC-COLOR is een lichtechte en zeer uitgebalanceerde tweecomponenten kleurlak met een 

indrukwekkende dekkracht en een snelle droging. Het product op acrylaatbasis kenmerkt zich vooral 

door zijn uitstekende stand op verticale oppervlakken, in combinatie met een voortreffelijke vloei op 

horizontale oppervlakken. FANTASTIC-COLOR is geschikt voor het aflakken en heeft een 

indrukwekkende haptiek en ringvastheid. Het is dus een uitstekende kleurlak voor veeleisende en 

hoogwaardige kleurlakoppervlakken. Bovendien kan FANTASTIC-COLOR direct worden aangebracht 

op geschuurde, ruwe MDF-randen en -panelen.

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze basislak DBM 48884-0901 

Optioneel: witte basislak DBM 48884-0122



PUR

Baukastensystem UNA-COLOR

DB 45245-(kleur) UNA-COLOR zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Standaardproducten Zusatzstoff

DB 45242-(kleur) UNA-COLOR matt EL 459-0099

DB 45247-(kleur) UNA-COLOR zijdeglanzend EL 460-0028

DB 42105-(kleur) UNA-COLOR Glas-Kleurlak, zijdemat EL 460-0025

DB 42214-(kleur) UNA-COLOR Structuurlak fijn EL 460-0030

DB 42822-(kleur) UNA-COLOR Structuurlak grof EL 460-0029

DB 45575-(kleur) UNA-COLOR ringvast zijdemat EL 460-0046

Speciale producten (Databank "Special")

DB 45240-(kleur) UNA-COLOR stompmat EL 459-0099

DB 42251-(kleur) UNA-COLOR Structuurlak middel EL 460-0043

DB 46451-(kleur) UNA-COLOR  Structuurlak zeer fijn EL 460-0045

DB 46125-(kleur) UNA-COLOR kwastbaar, zijdemat EL 460-0048

CLM 138-(kleur) UNA-COLOR Pigmentlazuur CZ 735

Lak-in-lak productie
Basislak wit DB 45245-100

Basislak bont DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-104, DB 

42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, DB 

42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-COLOR is een PUR kleurlak op acrylaatbasis met een goede lakvloei. Met zijn zeer goede 

hechtingseigenschappen op vrijwel alle substraten, de ongecompliceerde verwerking en een potlife van 3 d is 

deze kleurlak uitstekend geschikt voor universeel gebruik.

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze basislak DBM 42994-0901

Kleurpasta’s LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

Kleurpasta wit LPM 4171



PUR

Modulair systeem UNA-THIX-COLOR

DB 45205-(Kleur) UNA-THIX-COLOR zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Standaardproducten Benodigde toevoeging

DB 45202-(Kleur) UNA-THIX-COLOR mat EL 459-0099

DB 45207-(Kleur) UNA-THIX-COLOR zijdeglanzend EL 460-0028

DB 42684-(Kleur) UNA-THIX-COLOR Structuurlak fijn EL 460-0030

DB 42862-(Kleur) UNA-THIX-COLOR Structuurlak grof EL 460-0029

DB 45975-(Kleur) UNA-THIX-COLOR ringvast zijdeglanzend EL 460-0046

DB 46135-(Kleur) UNA-THIX-COLOR  kwastbaar EL 460-0048

DB 45645-(Kleur) UNA-THIX-COLOR  Glas-kleurlak, zijdemat EL 460-0025

Speciale producten (Databank "Special")

DB 45200-(Kleur) UNA-THIX-COLOR stumpfmat EL 459-0099

DB 45851-(Kleur) UNA-THIX-COLOR Structuurlak middel EL 460-0044

DB 46181-(Kleur) UNA-THIX-COLOR  Structuurlak zeer fijn EL 460-0045

Lak-in-lak productie
Basislak wit DB 45205-100

Basislakken bont DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-104, 

DB 42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, DB 

42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-THIX-COLOR is een lichtechte PUR kleurlak, in combinatie met een thixotrope lakformule voor een 

eenvoudige verwerking op staande panelen of bouwelementen. Met zijn zeer goede hechtingseigenschappen 

op vrijwel alle substraten, de ongecompliceerde verwerking en een potlife van 3 d is deze kleurlak uitstekend 

geschikt voor universeel gebruik. Voor een optimale ringvastheid kan DB 45205-(kleur) met alle gangbare 

lichtechte systeem- en isoleerlakken worden afgelakt.

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze basislak DBM 42994-0903

Kleurpasta’s LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, 

LPM 4896

Kleurpasta wit LPM 4171



PUR

Modulair systeem CREATIVE-METALLIC

DB 46555-(Kleur) CREATIVE-METALLIC zijdemat

Met de modules kunnen de volgende producten worden gemaakt:

Speciale producten (Databank "Special")

DB 46552-(Kleur) CREATIVE-METALLIC mat EL 459-0099

DB 46557-(Kleur) CREATIVE-METALLIC zijdeglanzend EL 460-0028

BRILLANT-COLOR

DB 44099-(Kleur) BRILLANT-COLOR hoogglanzend  (Databank "Special")

Met de Hesse CREATIVE-METALLIC kleurlak maakt u unieke objecten in de interieurbouw, op meubels en 

deuren. U creëert de mooiste metallic-effecten met grove tot fijne metallics, van zilver-, koper- en 

goudkleuren tot en met het moderne bonte metallic. In de bijbehorende CREATIVE-METALLIC 

kleurenwaaier staan 112 verschillende kleuren die de complete keuze van dit systeem weergeven. 

Natuurlijk kunnen alle lakken van deze serie met elkaar worden gemengd voor een vrijwel onbegrensde 

verscheidenheid aan effecten.

Basismaterialen

Pastaproductie

DB 46555-MC01 Silver Coarse

Kleurpasta’s LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 

4830, LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 

4860, LPM 4896

DB 46555-GD01 Gold

Kleurpasta’s LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 

4830, LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 

4860, LPM 4896

Kleurpasta wit LPM 4870

Pastaproductie

DB 46555-CU01 Copper

DB 46555-MM01 Silver Medium

DB 46555-MF01 Silver Fine

Basismaterialen

Kleurloze basislak DBM 44099-0901

DB 44099-(kleur) is een gekleurde hoogglanslak met een indrukwekkende lakvloei. Het hoogvullende 

product droogt zeer helder en hoogglanzend op, in combinatie met optimale schuur-

/polijsteigenschappen. De hoogglanslak is in vrijwel alle kleuren leverbaar.



OIL-COLOR-MIX

COLOR-SOLID-OIL

GB 11252-(Kleur) COLOR-SOLID-OIL

NATURAL-COLOR-OIL

 OE 52832-(Kleur) NATURAL-COLOR-OIL

Hesse NATURAL-COLOR-OIL is een sneldrogende en mild ruikende menging van natuuroliën 

en alkydharsen die met natuurlijke oliën zijn gemodificeerd; bijgekleurd met bijzonder 

lichtechte speciale pigmenten. Vanwege de exclusieve grondstoffenkeuze is het niet 

etiketteringsplichtig volgens de huidige GHS/CLP-verordening. De olie voldoet aan de eisen 

van EN 71-3 (11-2014) en is dus geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed. Na droging 

ontstaat er een taaielastisch maar toch opennervig en ademend oppervlak met een goede 

slijtvastheid en goede bestandheid tegen huishoudchemicaliën.

Gekleurd, extreem oplosmiddelarme HIGH SOLID Natuuroliën met een milde geur en een uitstekende 

mechanische en chemische bestandheid. Voor een gekleurde oppervlaktevormgeving van exclusieve 

houtoppervlakken binnenshuis bij normale tot hoge belasting. Eenvoudig te verwerken, sneldrogend en 

vrij van kobalt- en loodhoudende siccatieven. Optioneel te verharden voor een nog snellere droging en 

een nog betere bestandheid.

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze olie GE 11254

Kleurpigmenten OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, 

OP 600, OP 900, OP 8099

Kleurconcentraten OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091

Basismaterialen

Pastaproductie

Kleurloze olie OE 52832

Kleurpigmenten OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, 

OP 600, OP 900, OP 8099

Kleurconcentraten OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091



HYDRO Beizen

Beitsmengsysteem BMS Hydro beitsen

BE (Kleur) Edelhoutbeits

BG (Kleur) Grondbeits

BC (Kleur) Colorbeits

WUE (Kleur) HYDRO Multibeits egaliserend

WRB (Kleur) HYDRO Rustiekbeits

WN / WNS (Kleur) PICEA Naaldhoutbeits

WPB (Kleur) Parketbeits

TW 4130-(Kleur) HYDRO Veegbeits

Edelhoutsbeits zijn beitsen waarvan het recept uitsluitend is gebaseerd op kleurstoffen die kenmerkend zijn 

voor een glanzend en transparant beitsbeeld. De structuur en textuur van het hout wordt niet afgedekt. Er 

ontstaat een warme en diepwerkende kleur. Bij grofporige houtsoorten worden de poriën niet 

geaccentueerd.

HYDRO Veegbeits is een pasteuze, waterverdunbare beits voor opennerf of gestructureerde houtsoorten 

die zorgt voor een contrasterende accentuering van houtnerf.

Grondbeitsen combineren de eigenschappen van pigment en kleurstof op een zinvolle manier: De 

helderheid en lichtsterkte van de kleurstoffen worden aangevuld door het egalisatievermogen en de 

verhoogde lichtechtheid van de pigmenten. Tegelijkertijd is de accentuering van de houtnerf te 

beïnvloeden.

Colorbeitsen zijn uitsluitend opgebouwd op pigmentbasis. Door gebruik van de fijnste, gemicroniseerde 

pigmenten hebben ze echter een hogere transparantie en helderheid dan gebruikelijk bij deze beitssoort. 

De structuur van het hout wordt afhankelijk van de kleurdiepte meer of minder sterk afgedekt. Hierdoor 

kunnen er ook kleuren worden gerealiseerd die lichter zijn dan de eigen houtkleur.

Multibeitsen zijn ontworpen voor een universele overlakbaarheid met de laksystemen die gebruikelijk zijn 

voor het ambachtelijke werk. Daarom zijn ze op basis van de fijnste, nanoschalige pigmenten geformuleerd 

en dus geschikt voor het aflakken met een hydrolak of met een klassieke PUR- of NC-lak.

HYDRO Rustiekbeits WRB zijn ontworpen voor universele overschilderbaarheid met de verfsystemen die in 

de handel gebruikelijk zijn en zijn bedoeld om de sterkst mogelijke rustieke poriënaccentuering te creëren. 

Met de PICEA Naaldhoutbeits WN ontstaan zeer heldere beitsbeelden met positief-effect. De donkere 

jaarringen van het naaldhout worden hierbij intenser van kleur. Ze zijn universeel inzetbaar onder 

laksystemen op oplosmiddel- en waterbasis. PICEA Naaldhoutbeitsen WNS, daarentegen, bevatten ook 

pigmenten voor witte tot pastelkleuren onder PUR-lakken. Deze kleurstoffen van de nieuwste generatie 

produceren ophellende, maar lichtstabiele beitsbeelden.

Parketbeitsen worden vanwege de grote oppervlakken aangebracht met behulp van de pad-methode en 

nageveegd. Om een maximale lichtechtheid te bereiken, worden parketbeitsen puur op pigmentbasis 

opgebouwd. Zo kan er een universeel lakwerk worden verkregen, zowel met laksystemen op basis van 

oplosmiddelen als water.



HYDRO Beitsen

Beitsmengsysteem BMS Hydro beitsen
Beitssoorten
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BF 1010 x x

BF 1020-5 x x

BF 1030 x x

BF 1046-5 x x

BF 1060 x x

BF 1080 x x

BF 1110 (x) (x)

BF 1120 (x) (x)

BF 1290 x x

BF 1880 x x

BF 2510-60 x x

BF 2530-60 x x

BF 2550-60 x x

BF 2560-60 x x

BF 2580-60 x x

BF 2590-60 x x

BP 2577 x

BP 3011 x x x x x x x

BP 3031 x x x x x x x

BP 3034 x x x x x x x

BP 3038-25 x x x x x x x

BP 3040-25 x x x x x x x

BP 3051 x x x x x x x

BP 3061 x x x x x x

BP 3091 x x x x x x x

BP 3570 x x x x x x x

BZ 100 x x

BZ 120 x x x

BZ 415 x x x x

BZ 625 x x

BZ 628 x

BZ 700 x

BZ 725 x x

BZ 890 x

BZ 900 x x x x x x

BZR 0560 x x x x x

TW 4130-9343 x

TW 4140 x

Kleurstofconcentraten

Pigmentconcentraten

Toevoegmiddel




