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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Hesse PEX DB 46181-FT

1.2. Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo
budai
Cheminés medziagos/preparato paskirtis
Surface treatment of wood and other materials
Skirta naudojimui

REACHSET 2003

SuU22 Profesionalus naudojimas: vie$oji erdvé(administracija, Svietimas, pramogos,
paslaugos, amatininkai)

ERC8a Placdiai paplites pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas uzdarose patalpose,
atvirose sistemose

ERC8c Pladiai paplites naudojimas uzdarose patalpose, j terpiant j matricg ar jos pavirsiy

PROC10 Klijy ir kity dangy tepimas voleliu ar teptuku

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas
Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Strasse 21
59075 Hamm (Germany)

Telefonas +49 (0) 2381 963-00
Telefaksas +49 (0) 2381 963-849
Elektroninio pasto ps@hesse-lignal.de
adresas

1.4. Pagalbos telefono numeris
Germany: +49 (0) 2381 788-612
Lietuva: +370 (5) 236 2052 Apsinuodijimy informacijos biuras

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Flam. Liq. 2 H225

STOT SE 3 H336
Produktas yra klasifikuotas ir Zenklinama pagal Reglamentg Nr. 1272/2008 (EB)
Abreviatary i8aiskinima Ziaréti 16 skyriuje.

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta Nr. 1272/2008 (EB)
Pavojaus piktogramos
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Signalinis zodis
Pavojinga
Pavojingumo frazés

H225
H336

Atsargumo frazés
P210

P261
P280

P304+P340

P308+P313
P403+P233

Labai degs skystis ir garai.
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy, karsty pavirSiy, zZiezirby, atviros liepsnos arba
kity degimo Saltiniy. Nertkyti.

Stengtis nejkvépti dulkiy/dimuy/dujy/riko/gary/aerozolio.

Muvéti apsaugines pirstines/déveti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

JKVEPUS: inesti nukentéjusjjj j gryna ora; jam bitina patogi padétis, leidZianti
laisvai kvépuoti.

Esant salyciui arba jeigu numanomas salytis: kreiptis j gydytoja.

Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.

Pavojinga sudedamoji dalis, nurodyta etiketéje (Reglamentas (EB) 1272/2008)

sudétyje yra

2-Metoksi-1-metiletilacetatas; n-Butilacetatas; Izobutilacetatas; Angliavandeniliai,
C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Papildoma informacija

EUHO066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzitivimg arba skilinéjima.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
Pavojingi komponentai

n-Butilacetatas
CAS Nr.
EINECS Nr.

Registracijos numeris 01-2119485493-29

Koncentracija

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

123-86-4
204-658-1
>= 50 %
Flam. Lig. 3 H226
STOT SE 3 H336 Nervy sistema
EUHO066

2-Metoksi-1-metiletilacetatas

CAS Nr.
EINECS Nr.

Registracijos numeris 01-2119475791-29

Koncentracija

Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)

Izobutilacetatas
CAS Nr.

108-65-6
203-603-9
>= 1 < 10 %
Flam. Liqg. 3 H226
STOT SE 3 H336
110-19-0
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EINECS Nr. 203-745-1
Registracijos numeris 01-2119488971-22
Koncentracija >= 1 < 10 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)
Flam. Lig. 2 H225
STOT SE 3 H336 Nervy sistema
EUHO066
Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos
CAS Nr. 128601-23-0
EINECS Nr. 918-668-5
Registracijos numeris 01-2119455851-35
Koncentracija >= 1 < 3 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3 H335 Kvépavimo takai
STOT SE 3 H336 Nervy sistema
EUHO066
Ksilenas
CAS Nr. 1330-20-7
EINECS Nr. 215-535-7
Registracijos numeris 01-2119488216-32
Koncentracija >= 1 < 10 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)
Flam. Lig. 3 H226
Acute Tox. 4 H332 Krovinio kelias: Poveikis jkvépus
Acute Tox. 4 H312 Krovinio kelias: Poveikis per odg
Skin Irrit. 2 H315
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H335 Kvépavimo takai; Krovinio kelias:
jkvepiant
Eye Irrit. 2 H319

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

CAS Nr. 64742-48-9
EINECS Nr. 919-857-5
Registracijos numeris 01-2119463258-33
Koncentracija >= 1 < 10 %
Klasifikacija (Reglamentas Nr.1272/2008 EB)
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H336 Nervy sistema
EUHO066
Pastaba

Abreviatary i8aiskinima Ziaréti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
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4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Bendroji pagalba
Jei Zmogus be samones, iSnesti ji saugia vieta ir kreiptis i medicinos pagalba. Visais abejotinais atvejais
ir jei simptomai iSlieka, kreiptis i medicinos pagalba. Gelbétojas: Pasirlipinkite savo saugumu!
Nukentéjusj iSvesti i§ pavojingos vietos ir paguldyti.
|kvépus
uzkloti. Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai iSlieka, kreiptis i medicinos pagalba.
Patekus ant odos
Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu. NENAUDOTI skiedikliy arba tirpikliy. I1Slikus odos dirginimui kreiptis j
gydytoja.
Patekus j akis
ISimti kontaktinius leSius, pakélus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu Svaraus vandens kiekiu ir kreiptis
j medicinos pagalbg. Pristatyti gydytojo patikrinimui.
Prarijus
NeiSSaukti vémimo. Pristatyti gydytojo patikrinimui.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Simptomai ir pozymiai apima gavos skausma, svaigulj, nuovargj, raumeny silpnumag, mieguistuma ir,
ekstremaliais atvejais, sgmonés praradimg. Didelés gary koncentracijos gali sukelti akiy ir kvépavimo
sistemos dirginimg bei narkotinj poveikj.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus
gydymo reikalinguma
Ispéjimai gydytojui / Gydymas
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemonés: putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, smulkds vandens
lasai (purskiant)

Netinkama gesinimo priemoné
Nenaudoti stiprios vandens srovés, nes ji gali i8sklaidyti ir iSplatinti ugnj.

5.2. Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai
Degimo metu susidarys tirsti, juodi ddmai. Degimo metu gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.
Skilimo produkty poveikis gali sukelti pavojy sveikatai. Garai su oru gali sudaryti sprogy misinj.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Speciali apsauginé jranga gaisro gesintojams
Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos. Naudoti kvépavimo aparata, nepriklausomg nuo aplinkinio
oro.
Kiti duomenys

Gaisro atveju uzdarytus konteinerius vésinti vandeniu. Neleisti ugnies gesinimui naudotam vandeniui
iSbegti | kanalizacijg arba vandentakius. Standartiné cheminio gaisro procedira.
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6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos
procediiros
Pasalinti visus uzdegimo Saltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. UZtikrinti tinkamg védinima. Nejkvépti
gary. Nejkveépti dujy. Nejkvépti riko.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
NeiSleisti j kanalizacijg ar vandens ekosistemas. Neleisti iStekéti j dirvoZzemj, vandens telkinius ir
kanalizacijg. Tekant dujoms arba joms patekus j vandenj, arba kanalizacijg informuoti atitinkamas
institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Surinkti iSpilta medZiagg tokia nedegia absorbuojancia medZiaga, kaip smélis, Zemé, vermikulitas ir
diatomitas, bei laikyti konteineryje, kad galima bty sunaikinti pagal vietos teisés akty reikalavimus (zr. 13
skyriy). UzZterStus daiktus ir grindis gerai iSvalyti vandeniu ir tenzidais, laikantis aplinkos taisykliy.
NENAUDOTI skiedikliy arba tirpikliy. Atitinkamose talpose atiduoti perdirbimui arba likvidavimui.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Laikytis saugumo taisykliy (Zr. 7 ir 8 skyriy).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Vengti degiy arba sprogiy gary koncentracijy susidarymo ore ir gary koncentracijos, virsijancios ribine
profesinio poveikio koncentracijg. Laikyti sandariai uzdarytame jpakavime, sausoje, vésioje ir gerai
védinamoje vietoje. Naudoti tik esant tinkamam védinimui/su specialiomis apsaugos priemonémis.
UZztikrinti tinkamg védinima. PasirGpinti geru védinimu. Tai galima pasiekti vietiniu oro iStraukimu arba
bendra iStraukiamagja ventiliacija. Jeigu to nepakanka, kad tirpiklio gary koncentracija baty Zemesné uz
darbo vietai nustatytas ribines vertes, reikia dévéti tinkamag respirat oriy. Vengti sgly€io su oda ir akimis.
Vengti Sio preparato naudojimo metu susidarancio garo ir aerozolio riko jkvépimo. Naudojant §j
produktg, nevalgyti, negerti ir nerakyti. Naudoti asmeninius apsauginius drabuZius. Apie asmens saugg
ziaréti 8 skyriuje.

Patarimai apie apsaugg nuo gaisro ir sprogimo
Garai su oru gali sudaryti sprogy misinj. Garas sunkesnis uz org, todél gali pasklisti grindimis. Be to,
produktas turéty biti naudojamas vietose, kuriose néra atviry apsvietimo ir kitokiy uzsidegimo Saltiniy.
Preparatas gali jgauti elektrostatinj krivj: perkeldami i§ vieno konteinerio j kitg visada jZeminkite. Imtis
priemoniy neleisti elektrostatiniams kriviams susidaryti. Avékite batus su laidZiu padu. Kibirkstis
skleidZiantys jrankiai neturéty bati naudojami. Gaisrg gesinti laikantis jprastinio atsargumo pakankamu
atstumu.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
UZtikrinti nepralaidZias, tirpikliams atsparias grindis. Laikyti tik gamintojo pakuotéje, vésioje, gerai
védinamoje vietoje. Atidarytas talpas kruopsciai uzdaryti ir saugoti vertikalioje padétyje, kad bity iSvengta
produkto iStekéjimo.

Patarimai dél sandéliavimo
Laikyti toliau nuo oksiduojanciy agenty, labai Sarminiy ir rigS&iy medziagy.

Saugojimo klasé
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Saugojimo klasé pagal TRGS 510 3 Degieji skysciai
Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas

Saugoti nuo 3alio. Saugoti nuo karscio ir tiesioginiy saulés spinduliy. Laikyti atokiau nuo uzdegimo

Saltiniy. Nertkyti. Sandéliuoti pagal pagrindinius nacionalinés teisés aktus.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)
Ziuréti poveikio scenarijus, jei galima.
8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Ribinés poveikio vertés
2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Sarasas Directive 2017/164 EG

Verté 275 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 550 mg/m3 100
reikSmeé

Atnaujinimas: 12/2009
2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Sarasas PRV (LT)

Verté 250 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 400 mg/m3 100
reikSmé

Odos absorbcija / Sensibilizavimas: O; Atnaujinimas: 07/2021
n-Butilacetatas

Sarasas PRV (LT)

Verté 241 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 723 mg/m3 150
reikSmé

Atnaujinimas: 07/2021
n-Butilacetatas

Sarasas Directive 2017/164 EG
Verté 241 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 723 mg/m3 150
reikSmeé
Atnaujinimas: 10/2019
Ksilenas
Sarasas Directive 2017/164 EG
Verté 221 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 442 mg/m3 100
reikSmeé
Odos absorbcija / Sensibilizavimas: H; Atnaujinimas: 12/2009
Ksilenas
Sarasas PRV (LT)
Verté 221 mg/m3 50
Trumpalaikio poveikio ribiné 442 mg/m3 100
reikSmeé

Odos absorbcija / Sensibilizavimas: O; Atnaujinimas: 07/2021

Izobutilacetatas
Sarasas PRV (LT)

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)
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Verté

Trumpalaikio poveikio ribiné

reikSme

Atnaujinimas: 07/2021
Izobutilacetatas

Sgrasas

Verté

Trumpalaikio poveikio ribiné

reikSme

Atnaujinimas: 10/2019

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Sgrasas
Verté
Trumpalaikio poveikio ribiné
reikSme
Atnaujinimas: 07/2021
Kiti duomenys

241 mg/m3
723 mg/m3

Directive 2017/164 EG
241 mg/m3
723 mg/m3

PRV (LT)
350 mg/m3
500 mg/m3

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio budai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
ligalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

275

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
Poveikis per oda
Sisteminis poveikis

153,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis prarijus
Sisteminis poveikis
1,67

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
33

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis

50
150

50
150

ppm(V)
ppm(V)

ppm(V)
ppm(V)

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3
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Krovinio kelias
Poveikio budai
Koncentracija

n-Butilacetatas
Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Poveikis per odg
Sisteminis poveikis
54,8

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
llgalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis

11

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

600

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

600

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

300

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

300

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
ligalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis
6

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis prarijus
Sisteminis poveikis
2

mg/kg

mg/kg/d

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d
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Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio budai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Ksilenas
Verté-tipas
Etaloniné grupé

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
300

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis
300

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
35,7

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis
35,7

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
Trumpas laikas
oraliniu budu
Specifinis poveikis
2

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
Trumpas laikas
Poveikis per odg
Specifinis poveikis
6

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojas
Trumpas laikas
Poveikis per odg
Specifinis poveikis
11

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg/d
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Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio buadai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verte-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

llgalaikis

Poveikis per odg

Sisteminis poveikis
125

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
Poveikis per oda
Sisteminis poveikis

212

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
ligalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
65,3

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
260

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis
174

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

442

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

221

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

289

mg/kg

mg/kg

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3
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Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

289

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis prarijus
Sisteminis poveikis
12,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
Poveikis per odg
Lokalinis poveikis

174

Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis prarijus
Sisteminis poveikis
11

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
ligalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis

25

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis
11

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

150

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas

mg/m3

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
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Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Izobutilacetatas
Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio buadai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai

llgalaikis

jkvepiant

Sisteminis poveikis
32

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
ligalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis

10

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

300

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesiné)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

300

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis per odg
Sisteminis poveikis
5

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis
35,7

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
ligalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis
35,7

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas

llgalaikis

jkvepiant

Sisteminis poveikis

mg/kg

mg/kg/d

mg/m3

mg/m3

mg/kg/d

mg/m3

mg/m3
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Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio budai
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Poveikio badai
Koncentracija

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Koncentracija

Verté-tipas
Etaloniné grupé
Ekspozicijos laikas
Krovinio kelias
Koncentracija

300

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis
300

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
llgalaikis
jkvepiant
Sisteminis poveikis

600

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
llgalaikis
jkvepiant
Lokalinis poveikis

600

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis prarijus
125

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
ligalaikis
Poveikis per odg

208

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
Poveikis per odg
125

Derived No Effect Level (DNEL)
Darbuotojai (profesing)
llgalaikis
jkvepiant

871

Derived No Effect Level (DNEL)
Vartotojas
llgalaikis
jkvepiant
185

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
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Predicted No Effect Concentration (PNEC)

2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Verté-tipas PNEC

Tipas Saldus vanduo

Koncentracija 0,635 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas Sdrus vanduo

Koncentracija 0,0635 mg/l

Verté-tipas PNEC

Salygos atsitiktinis spaudai

Koncentracija 6,35 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas Gélojo vandens nuosédos

Koncentracija 3,29 mg/kg

Verté-tipas PNEC

Tipas sdraus vandens nuosédos

Koncentracija 0,329 mg/kg

Verté-tipas PNEC

Tipas Zemé

Koncentracija 0,29 mg/kg

Verté-tipas PNEC

Tipas STP

Koncentracija 100 mg/l
n-Butilacetatas

Verté-tipas PNEC

Tipas Saldus vanduo

Koncentracija 0,18 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas Sdrus vanduo

Koncentracija 0,018 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas STP

Koncentracija 35,6 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas vanduo

Salygos atsitiktinis spaudai

Koncentracija 0,36 mg/l

Verté-tipas PNEC

Tipas Gélojo vandens nuosédos

Koncentracija 0,981 mg/kg
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Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Ksilenas
Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Izobutilacetatas
Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verte-tipas
Tipas
Salygos
Koncentracija

Verté-tipas
Tipas
Koncentracija

Verté-tipas

PNEC

slraus vandens nuosédos

0,0981

E’NEC
Zemé
0,0903

PNEC
Saldus vanduo
0,327

PNEC
Sdrus vanduo
0,327

PNEC

Gélojo vandens nuosédos

12,46

PNEC

sdraus vandens nuosédos

12,46

PNEC
Zemeé
2,31

PNEC
STP
6,58

PNEC
Saldus vanduo
0,17

PNEC
Sdrus vanduo
0,017

PNEC

vanduo

atsitiktinis spaudai
0,34

PNEC
STP
200

PNEC

mg/l

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
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Tipas Gélojo vandens nuosédos

Koncentracija 0,877 mg/kg

Verté-tipas PNEC

Tipas sdraus vandens nuosédos

Koncentracija 0,0877 mg/kg

Verté-tipas PNEC

Tipas Zeme

Koncentracija 0,0755 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolé

Poveikio kontrolé
Naudotojai privalo laikytis nacionaliniy profesinio poveikio ribiniy arba lygiaver&iy verciy. PasirGpinti geru
védinimu. Tai galima pasiekti vietiniu oro iStraukimu arba bendra iStraukiamaja ventiliacija. Jeigu to
nepakanka, kad tirpiklio gary koncentracija buty Zemesné uz darbo vietai nustatytas ribines vertes, reikia
déveti tinkamg respirat oriy.

Kvépavimo taky apsaugos priemonés - Pastaba

Vengti Sio preparato naudojimo metu susidarancio garo ir aerozolio riko jkvépimo. Veikiant
garams/dulkéms/aerosoliui naudoti kvépavimo taky apsaugg. Rekomenduojamas filtro tipas: Kvépavimo
taky apsaugos kauké su kombinuotu filtru A2/P2

Ranky apsaugos priemonés
Apsauginés pirstinés, atitinkancios EN 374.
Pirstiniy medziaga
Diaugiasluoksnés pirstinés i$

Tinkama medZziaga Fluorinta guma / butilkauciukas
Pirstiniy storis >= 0,7 mm
Prasiskverbimo trukmé >= 30 min

Si rekomendacija galioja tik Saugos duomeny lape minimam, miisy patiektam produktui ir masy
nurodytai naudojimo paskir&iai.
Rekomenduojama dél auk¢&iau iSvardyty specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo
chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju.
Reikia laikytis pirstiniy gamintojo reikalavimy, kaip naudoti, laikyti, priziGréti ir kada keisti pirstines.
Prasiskverbimo laikas turi bati didesnis kaip galutinio vartojimo laiko produktas.
Pirstinés turi bati keiciamas reguliariai ir jei yra kokia nors zala dél tinkamos pirstiniy medziagos zenklas.
Veikimo ar efektyvumo pirstinés gali bati sumazintas fizinio / cheminio zalg ir prasta priezidra.

Akiy apsaugos priemonés
Naudoti apsauginius akinius su Soninémis apsaugomis pagal EN 166.

Kino apsauga
Déveti tinkamus apsauginius drabuzius. UzterStus drabuzius pasalinti ir prie§ pakartotinj naudojimg
iSskalbti. Plauti rankas pertrauky metu ir po darbo.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Grupuoté skystas
Spalva spalvotas
Kvapas tirpiklis

Lydymosi taskas
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Virimo temperatira arba pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas

200

22

°C

°C

kg/l

Pastaba nenustatyta
Stingimo temperatira

Pastaba nenustatyta

Verté 82 iki
degumas

nenustatyta
Virsutiné ir apatiné sprogimo ribos

Pastaba nenustatyta
PliGpsnio temperatira

Verté 21 iki
Uzsiliepsnojimo temperatira

Pastaba nenustatyta
skilimo temperatira

Pastaba nenustatyta
pH

Pastaba Netaikomas
Klampa

Pastaba nenustatyta
tirpumas

Pastaba nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé verté)

Pastaba nenustatyta
Gary slégis

Pastaba nenustatyta
Tankis ir (arba) santykinis tankis

Verté apyti 0,985

ksliai

Temperatira 20 °C
Santykinis gary tankis

Pastaba nenustatyta
Daleliy savybés

Pastaba nenustatyta

9.2. Kita informacija

Kvapo riba

Pastaba nenustatyta
Garavimo greitis

Pastaba nenustatyta
Tirpumas vandenyje

Pastaba nenustatyta
IStekéjimo trukmé

Verté 40 iki

50
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Temperatira 20 °C
Metodas DIN 53211 - 6 mm
Sprogstamosios savybés
Jvertinimas nenustatyta
Oksidacinés savybés
Pastaba nenustatyta
Neskysta dalis
Verté 35,8 %
Metodas duomenys paskaiciuoti

Kiti duomenys
Tokios informacijos néra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Stabilus, kai laikomas ir tvarkomas rekomenduojamose sglygose (ziGréti 7 skyriy).

10.2. Cheminis stabilumas
Normaliomis sglygomis stabilus.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybeé

Vengti terminio skilimo, neperkaitinti.

10.4. Vengtinos salygos

Atskirti nuo kaitros, kibirks¢iy ir atviros liepsnos Saltiniy.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Siekiant iSvengti egzoterminiy reakciju, laikyti toliau nuo oksiduojanciy agenty, labai Sarminiy ir ragsciy
medZiagy.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
anglies monoksidas ir anglies dioksidas, azoto oksidai (Nox), tankds, juodi dimai, Naudojant pagal
nustatytas taisykles nesuyra.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Uminisoralinis toksiskumas

Metodas Skai€iavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
Uminisodos toksiskumas

ATE > 10.000 mg/kg

Metodas duomenys paskaiciuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)

Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.

Uminisodos toksiskumas (Komponentai)

Ksilenas
ATE 2000 mg/kg
Saltinis alle Daten tber 2000 mg/kg
Uminis inhaliacinis toksiSkumas
ATE > 20 mg/|
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Pateikimas/Tipas Dulkiy/Rako
Metodas duomenys paskaiciuoti (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
Uminis inhaliacinis toksiskumas (Komponentai)
Ksilenas
ATE 5 mg/l
Ekspozicijos laikas 4 h
Pateikimas/Tipas Dulkiy/Rako
Saltinis alle Werte tiber 5 mg/l
Odos ésdinimas/dirginimas
Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
Odos ésdinimas/dirginimas (Komponentai)
Ksilenas
Rasis triusis
Stebeéjimo laikotarpis 72 h
|vertinimas Dirgina oda.
Saltinis 2 (reliable with restrictions)
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Metodas Skai€iavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas (Komponentai)
Ksilenas
Rasis triusis
Jvertinimas Dirgina akis.
Saltinis 2 (reliable with restrictions)
sensibilizacija
Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
MutageniSkumas
Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacija klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
Toksinis poveikis reprodukcijai
Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
KancerogeniSkumas
Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.

Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui (STOT)

Vienkartinis poveikis

Metodas Skaiciavimo metodas (Reglamentas (EB) 1272/2008)
Pastaba Klasifikavimo kriterijai jvykdyti.
Jvertinimas Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

Daugkartinis poveikis
Pastaba Pagal turimg informacijg klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.

Specifinis toksiSkumas konkreéiam organui (STOT) (Komponentai)
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2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui (kartotinis poveikis)
Jvertinimas Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.
Organai: Nervy sistema

n-Butilacetatas

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui (kartotinis poveikis)
Organai: Nervy sistema
Pastaba Galimi narkotinj poveikj (mieguistumg, galvos svaigimas).

Ksilenas

Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis)
Krovinio kelias jkvepiant
Organai: Kvépavimo takai

Pastaba Gali dirginti kvépavimo takus.

Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

Specifinis toksiSkumas konkreéiam organui (vienkartinis poveikis)
Krovinio kelias jkvepiant
Pastaba Galimi narkotinj poveikj (mieguistuma, galvos svaigimas).

Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

Specifinis toksiSkumas konkreéiam organui (vienkartinis poveikis)
Pastaba Galimi narkotinj poveikj (mieguistuma, galvos svaigimas).

Izobutilacetatas

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui (kartotinis poveikis)
Organai: Nervy sistema
Pastaba Galimi narkotinj poveikj (mieguistuma, galvos svaigimas).

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui (kartotinis poveikis)
Organai: Nervy sistema
Pastaba Galimi narkotinj poveikj (mieguistuma, galvos svaigimas).

Plauciy pakenkimo prarijus pavojus
Pagal turimg informacija klasifikacijos kriterijai nejvykdyti.
11.2 Informacija apie kitus pavojus

Kiti duomenys
Toksikologiniy duomeny néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.
ToksiSkumas zuvims (Komponentai)

Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

Rasis Oncorhynchus mykiss (Vaivorykstinis upétakis)
LC50 9,2 mg/l
Ekspozicijos laikas 96 h

ToksiSkumas dafnijoms (Komponentai)
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Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

RaSis Daphnia magna (Dafnija )
EC50 3,2 mg/l
Ekspozicijos laikas 48 h
Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos
RaSis Daphnia magna (Dafnija )
NOEC 2,14 mg/l
Ekspozicijos laikas 21 d
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy
Rasis Daphnia magna (Dafnija )
EC50 22 46 mg/l
Ekspozicijos laikas 48 h
Metodas OECD 202, part 1, static
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy
Rasis Daphnia magna (Dafnija )
NOELR 0,23 mg/l
Ekspozicijos laikas 21 d
Metodas QSAR modelled data

ToksiSkumas jiros dumbliams (Komponentai)
Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

RaSis Pseudokirchneriella subcapitata (Zaliadumbliai)
EC50 2,6 iki 2,9 mg/l
Ekspozicijos laikas 72 h

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.
Biologinis skaidymas (Komponentai)

Angliavandeniliai, C9, aromatinés medziagos

Jvertinimas Lengvai biologisSkai skaidomas.
Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, ciklai, <2% aromatiniy

Verté 53,4 %

Tyrimo laikotarpis 28 d

Jvertinimas Nelengvai biologiskai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé verté)
Pastaba nenustatyta

12.4. Judumas dirvozemyje
Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.
Judumas dirvozemyje
neturima duomeny

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
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Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.
12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Endokrinine sistema ardancios savybés aplinkos atzvilgiu
Produkte néra jokiy medziagy, kurios pasizymi endokrinine sistemg ardanciomis savybémis netiksliniuose
organizmuose.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Bendroji pagalba
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.
Papildoma ekologiné informacija
Siame poskyryje néra jokios su savais produktais susijusios ekotoksikologinés informacijos.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Produkto likuéiy atliekos

EAK atlieky tvarkymo kodo 080111 - dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity
Nr. pavojingy cheminiy medziaguy, atliekos

EAK atlieky tvarkymo kodo 200127 - dazai, ra8alas, Klijai ir dervos, kuriuose yra

Nr. pavojingy cheminiy medzZiagy

Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei Salinimui ar deginimui.
NeiSleisti j kanalizacijg ar vandens ekosistemas.

Produktas
EAK atlieky tvarkymo kodo 080113 - dazy ir lako dumblas, kuriuose yra organiniy tirpikliy
Nr. ar kity pavojingy cheminiy medziagy, atliekos
EAK atlieky tvarkymo kodo 080115 - vandeninis dumblas, kuriame yra dazy ar lako,
Nr. kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy
medzZiagy
iSdzitve likuciai
EAK atlieky tvarkymo kodo 080112 - Dazy ir lako atliekos, nenurodytos 080111
Nr.
Uzterstos pakuotés
EAK atlieky tvarkymo kodo 150110 - pakuotés, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy
Nr. liku€iy arba kurios yra jomis uzterstos

Visiskai istustintus jpakavimus galima perduoti perdirbimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimag
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Keliy transportas Juary transporta Oro transportas
ADR/RID IMDG/GGVSee

Pervezimo tuneliuose ribojimo D/IE
kodas
14.1. JT numeris 1263 1263 1263
14.2. JT teisingas krovinio PAINT PAINT PAINT
pavadinimas
14.3. Gabenimo pavojingumo 3 3 3
klasé (-s)
ADR/RID pavojaus zenklai
14.4. Pakuotés grupé 1] I 1]
Specialios nuostatos 640D
Ribotas kiekis 51
Pervezimo kategorija 2

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

VOC
VOC (EC) 64,7 %

15.2. Cheminés saugos vertinimas

637 g/l

Dél Sios medziagos / miSinio cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
H-frazés nurodytos 3 skyriuje

EUH066

H225 Labai degus skystis ir garai.
H226 DegUs skystis ir garai.

H304

H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina oda.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H332 Kenksminga jkvépus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H411

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dziGivimg arba skilingjima.

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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3 skyriaus CLP kategorija

Acute Tox. 4 Umus toksiskumas, Kategorija 4

Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai, létinio, Kategorija 2

Asp. Tox. 1 Plauciy pakenkimo prarijus pavojus, Kategorija 1

Eye Irrit. 2 Smarkus akiy dirginimas Kategorija 2

Flam. Lig. 2 Degieji skysciai, Kategorija 2

Flam. Liq. 3 Degieji skys€iai, Kategorija 3

Skin Irrit. 2 Odos dirginimas, Kategorija 2

STOT SE 3 Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis),
Kategorija 3

Sutrumpinimai

Flam. Lig - Flammable liquids

RID - Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning thelnternational Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA - International Air Transport Association

IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level

LOEL - Lowest Observed Effect Level

NOAEL - No Observed Adverse Effect Level

NOEC - No Observed Effect Concentration

NOEL - No Observed Effect Level

OECD - Organisation for Econpmic Cooperation and Development

VOC - Volatile Organic Compounds

Paskutinio varianto keitimai pazyméti parastéje (***). Sis variantas pakeicia visus ankstesnius.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys susije tik su sauga ir nekeigia jokios produkto
informacijos ar produkto specifikacijos.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo sudarymo
datos masy turimus duomenis. Siais duomenimis turi bati vadovaujamasi saugiai naudojant, tvarkant,
perdirbant,sandéliuojant, pervezant, Salinant, iSskiriant chemine medziaga, preparatg, iSskyrus garantijas
ir kokybés specifikacijas.

Duomenys yra susije tik su specifine medziaga, preparatu ir netaikomi tai medziagai, esanciai junginiuose
su kitomis medZiagomis, arba kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.

Cia pateikti duomenys atitinka misy turimus duomenis ir negarantuoja kity savybiy.

ISpléstinio saugos duomeny lapo priedas (eMSDS)

Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas
ES004 - Profesinis naudojimas: voleliu ar teptuku, panardinant ir pilant ir kiti apdorojimo be aerozolio
formavimosi (viduje)

Cheminés medziagos/preparato paskirtis
Surface treatment of wood and other materials

Naudojimas
SuU22 Profesionalus naudojimas: vie$oji erdvé(administracija, Svietimas, pramogos,
paslaugos, amatininkai)
ERC8a Pladiai paplites pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas uzdarose patalpose,
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atvirose sistemose

ERCS8c Placiai paplites naudojimas uzdarose patalpose, j terpiant j matricg ar jos pavirsiy
PROC10 Klijy ir kity dangy tepimas voleliu ar teptuku

PROC13 Gaminiy apdorojimas panardinant ir pilant

PROCHO1 Kiti perdirbti, kai aerozolio susidarymo

Poveikio scenarijus kontrocliuojantis poveikj aplinkai

Naudojimas
ERC8a Pladiai paplites pagalbiniy apdirbimo priemoniy naudojimas uzdarose patalpose,
atvirose sistemose
ERC8c Pladiai paplites naudojimas uzdarose patalpose, j terpiant j matricg ar jos pavirsiy
Fizikiné buklé skystas
Didziausias kiekis per tam tikrg laika arba veiklg
Emisijos dienos gamybos vietoje: <= 250

Kitos atitinkamos naudojimo salygos
Naudojimas: kambario temperatira
Dziovinimas / kietéja kambario temperatiiroje arba auk$tesnéje temperatiroje.
Lakieji organiniai junginiai garuoja ir sklinda patalpoje.
Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei Salinimui ar deginimui.
Neleisti iStekéti j dirvozemj, vandens telkinius ir kanalizacija.
Nuoplovas 3alinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Nuotekos

Neleisti patekti j kanalizacijg/pavirSinius vandenis/pozeminius vandenis.
Salinamas oras

Pakuote laikyti uZzdarytg. Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
Dirvozemis

Grindys turéty bati nepralaidzios, atsparios skys¢iams ir lengvai valomos.
Produkto likuéiy atliekos

EAK atlieky tvarkymo kodo 080111 - dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity
Nr. pavojingy cheminiy medZiagy, atliekos
200127 - dazai, ra8alas, Klijai ir dervos, kuriuose yra
pavojingy cheminiy medziagy
Kur jmanoma perdirbimui teikiama pirmenybé nei Salinimui ar deginimui.
Neisleisti j kanalizacijg ar vandens ekosistemas.

Produktas
EAK atlieky tvarkymo kodo 080113 - dazy ir lako dumblas, kuriuose yra organiniy tirpikliy
Nr. ar kity pavojingy cheminiy medziagy, atliekos

080115 - vandeninis dumblas, kuriame yra dazy ar lako,
kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy

medzZiagy
iSdziuve likudiai
EAK atlieky tvarkymo kodo 080112 - Dazy ir lako atliekos, nenurodytos 080111
Nr.
Uzterstos pakuotés
EAK atlieky tvarkymo kodo 150110 - pakuotés, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy
Nr. liku€iy arba kurios yra jomis uzterstos

VisiSkai iStustintus jpakavimus galima perduoti perdirbimui.
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Poveikio scenarijus padedantis valdyti darbuotojy poveikj (pramoninis)
Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas

Medziagos Nr.CES008

Naudojimas
SuU22 Profesionalus naudojimas: viesoji erdvé(administracija, Svietimas, pramogos,
paslaugos, amatininkai)
PROC10 Klijy ir kity dangy tepimas voleliu ar teptuku
PROC13 Gaminiy apdorojimas panardinant ir pilant
PROChHO1 Kiti perdirbti, kai aerozolio susidarymo
Fizikiné buklé skystas
Didziausias kiekis per tam tikrg laikg arba veikla
Ekspozicijos laikas <= 8 h/d
Poveikio daznis <= 220 d/a

Kitos atitinkamos naudojimo salygos
Naudojimas: kambario temperattra
Dziovinimas / kietéja kambario temperatiroje arba aukstesnéje temperatiroje.
Lakieji organiniai junginiai garuoja ir sklinda patalpoje.
Prie$ naudodami perskaitykite pridedamg instrukcijg

Priemonés susijusios su medziagomis ir produkto sauga
Taikyti technines priemones, kad uZtikrinti ribines vertes darbo aplinkos ore. Kur jmanoma jvykdyti, turi
bati pasiektas vietinio iStraukiamojo védinimo ir efektyvios bendrosios iStaukiamosios védinimo sistemos
naudojimas. Pasirdpinti geru védinimu. Tai galima pasiekti vietiniu oro iStraukimu arba bendra
iStraukiamaja ventiliacija. Jeigu to nepakanka, kad tirpiklio gary koncentracija buty Zemesné uz darbo
vietai nustatytas ribines vertes, reikia dévéti tinkamg respirat oriy.

Kvépavimo taky apsaugos priemonés - Pastaba

Vengti Sio preparato naudojimo metu susidarancio garo ir aerozolio riiko jkvépimo. Veikiant
garams/dulkéms/aerosoliui naudoti kvépavimo taky apsaugg. Rekomenduojamas filtro tipas: Kvépavimo
taky apsaugos kauké su kombinuotu filtru A2/P2

Ranky apsaugos priemonés
Apsauginés pirstinés, atitinkancios EN 374.
Pirstiniy medziaga
Diaugiasluoksnés pirstinés i$

Tinkama medZiaga Fluorinta guma / butilkauciukas
Pirstiniy storis >= 0,7
Prasiskverbimo trukmé >= 30

Si rekomendacija galioja tik Saugos duomeny lape minimam, masy patiektam produktui ir masy
nurodytai naudojimo paskir&iai.

Rekomenduojama dél auks¢&iau iSvardyty specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo
chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju.

Reikia laikytis pirstiniy gamintojo reikalavimy, kaip naudoti, laikyti, priziaréti ir kada keisti pirstines.
Prasiskverbimo laikas turi biti didesnis kaip galutinio vartojimo laiko produktas.

Pirstinés turi bati keiGiamas reguliariai ir jei yra kokia nors zala dél tinkamos pirstiniy medziagos Zenklas.
Veikimo ar efektyvumo pirstinés gali bati sumazintas fizinio / cheminio zalg ir prasta priezidra.

Akiy apsaugos priemonés
Naudoti apsauginius akinius su Soninémis apsaugomis pagal EN 166.
Kino apsauga
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Dévéti tinkamus apsauginius drabuZius. UzterStus drabuZius pa3alinti ir prie$ pakartotinj naudojimg
iSskalbti. Plauti rankas pertrauky metu ir po darbo.

Poveikio vertinimas ir nuoroda j duomeny Saltinius
Darbuotojai (profesiné)

SuU SuU22

PROC PROC13

Vertinimo metodas jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Poveikio jvertinimas 55,08 mg/m?3

Poveikio jvertinimas (metodas) ECETOC TRA

Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR) 0,2

Pagrindiné medziaga 2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Darbuotojai (profesiné)

SuU SuU22

PROC PROC13

Vertinimo metodas odos, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Poveikio jvertinimas 13,71 mg/kg/d

Poveikio jvertinimas (metodas) ECETOC TRA

Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR) 0,09

Pagrindiné medziaga 2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Darbuotojai (profesiné)

SuU SuU22

PROC PROC10

Vertinimo metodas jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Poveikio jvertinimas 137,71 mg/m3

Poveikio jvertinimas (metodas) ECETOC TRA

Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR) 0,5

Pagrindiné medziaga 2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Darbuotojai (profesiné)

SuU SuU22

PROC PROC10

Vertinimo metodas odos, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Poveikio jvertinimas 27,43 mg/kg/d

Poveikio jvertinimas (metodas) ECETOC TRA

Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR) 0,18

Pagrindiné medZiaga 2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Darbuotojai (profesiné)

SuU SuU22

PROC PROC11

Vertinimo metodas jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Naudojimas uzdarose patalpose

Poveikio jvertinimas 27,54 mg/m3

Poveikio jvertinimas (metodas) ECETOC TRA

Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR) 0,1

Pagrindiné medZiaga 2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Darbuotojai (profesiné)

SuU Su22

PROC PROC11

Vertinimo metodas odos, ilgalaikis vietinis ir sisteminis

Naudojimas uzdarose patalpose
Poveikio jvertinimas 2,14 mg/kg/d
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Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medziaga

Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas

Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga

SuU

Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas

Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medziaga

SuU

Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medziaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)

ECETOC TRA
0,01
2-Metoksi-1-metiletilacetatas

SuU22
PROC11
jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis
Naudojimas lauke
55,08 mg/m3
ECETOC TRA
0,2
2-Metoksi-1-metiletilacetatas

Su22
PROC11
odos, ilgalaikis vietinis ir sisteminis
Naudojimas lauke
107,14 mg/kg/d
ECETOC TRA

0,7
2-Metoksi-1-metiletilacetatas
SuU21
odos, ilgalaikis - sisteminé
Naudojimas uzZdarose patalpose
6 mg/kg/d
ConsExpo v4.1

0,11
2-Metoksi-1-metiletilacetatas
Su21
jkvépus, ilgalaikis - sisteminé
Naudojimas uzdarose patalpose
6,83 mg/m3
ConsExpo v4.1

0,6
2-Metoksi-1-metiletilacetatas

SuU22

PROC11

llgalaikis

jkvepiant

242 mg/m3

ECETOC TRA
0,504

n-Butilacetatas

Su22

PROC10

jkvepiant

Naudojimas uzdarose patalpose
0,05 mg/m3

ECETOC TRA
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Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas
Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medzZiaga
Darbuotojai (profesiné)
SuU
PROC
Vertinimo metodas

Poveikio jvertinimas

Poveikio jvertinimas (metodas)
Kiekybinis rizikos vertinimas (RCR)
Pagrindiné medzZiaga

0,172
Ksilenas
Su22
PROC11
jkvepiant
Naudojimas uzdarose patalpose
0,1 mg/m3
ECETOC TRA
0,34
Ksilenas
SuU22
PROC13
jkvepiant
Naudojimas uzdarose patalpose
0,05 mg/m3
ECETOC TRA
0,172
Ksilenas
SuU22
PROC11

jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis
Naudojimas uzdarose patalpose

242 mg/m3
ECETOC TRA
0,504

Izobutilacetatas

SuU22

PROC11

jkvépus, ilgalaikis vietinis ir sisteminis
Naudojimas lauke

242 mg/m3
ECETOC TRA
0,504

Izobutilacetatas

Informacija apie poveikio prognozes ir instrukcija kitiems vartotojams

Gairés tolesniems naudotojams

Sekantis vartotojas pagal informacijg gali nuspresti ar veikia per poveikiy scenarijy. Sj sprendimg galima
atlikti profesionaliai jvertinus arba naudojant priemones, kurias rekomenduoja organizacija ECHA rizikos

jvertinimui.
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