Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT
Wersja: 29/ PL Aktualizacja: 30.11.2022
Zastepuje wersje: 28 / PL Wydrukowano dnia 18.01.23

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu
Przygotowanie powierzchni drewna i innych podtozy
Zalecane zastosowanie

REACHSET 2001

SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych

ERC8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wtgczenie do matrycy lub na nig

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

REACHSET 2003

SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych

ERCS8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wtgczenie do matrycy lub na nig

PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent
Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Strasse 21
59075 Hamm (Germany)

Numer telefonu +49 (0) 2381 963-00
Faks- numer +49 (0) 2381 963-849
Adres e-mail ps@hesse-lignal.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
Germany: +49 (0) 2381 788-612

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Flam. Lig. 2 H225

STOT SE 3 H336

Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Strona 1(42)




Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT
Wersja: 29/ PL Aktualizacja: 30.11.2022
Zastepuje wersje: 28 / PL Wydrukowano dnia 18.01.23

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczehstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzié lub

wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.
P403+P233 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik

szczelnie zamkniety.

Niebezpieczny sktadnik podany na etykiecie (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)

Zawiera octan butylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan izobutylu; Weglowodory,
C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatéw

EUH208 Zawiera 12-hydroksy-N- [6- (12-hydroksyoktadekanoamido) heksylo] oktadekanoamid,
n-formylomorfolina, Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

Informacje uzupetniajace
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera zadnych substancji PBT. Produkt nie zawiera zadnej substancji vPvB. Produkt ten
nie zawiera zadnych substancji o wlasciwosciach powodujgcych zaburzenia uktadu hormonalnego
cztowieka. Produkt nie zawiera zadnej substancji wykazujgcej wtasciwosci zaburzajacych gospodarke
hormonalng u cztowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach
Sktadniki niebezpieczne

octan butylu
Nr CAS 123-86-4
Nr EINECS 204-658-1
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Numer rejestracyjny  01-2119485493-29

Koncentracja >= 25 < 50 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
STOT SE 3 H336 Uktad nerwowy
EUH066

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Nr CAS 108-65-6
Nr EINECS 203-603-9
Numer rejestracyjny  01-2119475791-29
Koncentracja >= 1 < 10 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
STOT SE 3 H336

octan izobutylu

Nr CAS 110-19-0
Nr EINECS 203-745-1
Numer rejestracyjny  01-2119488971-22
Koncentracja >= 1 < 10 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
STOT SE 3 H336 Uktad nerwowy
EUHO066
Weglowodory, C9, zwiazki aromatyczne
Nr CAS 128601-23-0
Nr EINECS 918-668-5
Numer rejestracyjny  01-2119455851-35
Koncentracja >= 1 < 3 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3 H335 Drogi oddechowe
STOT SE 3 H336 Uktad nerwowy
EUHO066
ksylen
Nr CAS 1330-20-7
Nr EINECS 215-535-7
Numer rejestracyjny  01-2119488216-32
Koncentracja >= 1 < 10 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
Acute Tox. 4 H332 Drogi narazenia: Narazenie drogg
oddechowg
Acute Tox. 4 H312 Drogi narazenia: Narazenie drogg
skérng
Skin Irrit. 2 H315
Asp. Tox. 1 H304
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STOT SE 3 H335 Drogi oddechowe; Drogi narazenia:
ihalacyjne
Eye Irrit. 2 H319
ATE Narazenie drogg skorng 2.000 mg/kg
ATE Narazenie drogg oddechowa, 5 mg/l
Pytu/Mgty
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatéw
Nr CAS 64742-48-9
Nr EINECS 919-857-5
Numer rejestracyjny  01-2119463258-33
Koncentracja >= 1 < 10 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H336 Uktad nerwowy
EUHO066

n-formylomorfolina

Nr CAS 4394-85-8
Nr EINECS 224-518-3
Numer rejestracyjny  01-2119987993-12
Koncentracja >= 0,1 < 1 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Skin Sens. 1B H317

12-hydroksy-N- [6- (12-hydroksyoktadekanoamido) heksylo] oktadekanoamid

Nr EINECS 434-430-9
Numer rejestracyjny  01-0000018057-71
Koncentracja >= 0,1 < 1 %
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 4 H413

azotan celulozy <=12.6 % N

Nr CAS 9004-70-0
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Expl. 1.1 H201
Odnosnik

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Informacje og6line

W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i wezwa¢ pomoc medyczng. W razie
jakichkolwiek watpliwosci, lub jesli objawy nie ustepujg, nalezy zasiggng¢ porady lekarza. Ratownik: Dbaj
0 wiasne bezpieczenstwo! Wynies¢ poszkodowanego z niebezpiecznego miejsca, zapewni¢ pozycje
lezaca.

W przypadku wdychania
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W przypadku zatrucia drogg oddechowg wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku. Zapewnié ciepto, spokdj i okrycie. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci,
lub jesli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skorg
W przypadku kontaktu ze skérg, natychmiast przemy¢ wodg z mydtem. Nie wolno uzywac
rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikow. W przypadku, gdy podraznienie skéry nie ustepuje nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami
Sprawdzi¢ i usungc szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczg¢ przemywanie oczu wodg przez okres co
najmniej 5 minut, sprawdzi¢ wewnetrzne powierzchnie gérnych i dolnych powiek. Wezwa¢ pomoc
medyczna.

W przypadku potkniecia
Nie wywotywac¢ wymiotéw. Wezwa¢ pomoc medyczng.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy mogg obejmowacé bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomno$ci. Wysokie stezenie oparéw moze powodowaé podraznienie oczu i
uktadu oddechowego i wywotywacé efekty narkotyczne.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza / Leczenie
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Zalecane : piana gasnicza (odporna na alkohol), dwutlenek wegla, gasnice proszkowe, mgta wodna. Nie
zalecane : strumieh wody.

Nieodpowiednie srodki gasnicze
Nie uzywac¢ zwartego strumienia wody, poniewaz moze rozproszy¢ i rozprzestrzeni¢ ogieh.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu; Podczas pozaru mogg zosta¢ uwolnione:
Niebezpieczne produkty rozktadu; Kontakt z produktami rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.
Pary mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakow
W przypadku rozprzestrzeniania sie ognia, istnieje mozliwos¢ wydzielania niebezpiecznych Gazow. Nosic¢
potmaski chronigce uktad oddechowy.

Dodatkowe informacje

Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda. Nie dopuscic, aby
potencjalnie skazona woda (w tym deszczéwka) pochodzaca z pogorzeliska lub rozlania, dostata sie do
drog wodnych, sciekéw lub kanalizacji. Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem
substancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. Nie
wdycha¢ mgiet. Nie wdycha¢ Gazéw. Nie wdychaé mieszanin.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszczaé do przedostania sie do systemu odwadniajgcego i do wod. Nie dopuszczaé do
przedostania sie pod ziemie , do wdd lub kanatu Sciekowego. W przypadku ulatniania gazu lub
dostawania sie do wodociggéw, ziemi lub kanalizacji, poinformowaé odpowiedzialng osobe.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do

usuwania skazenia
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substanciji, takich jak: piasek,
ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Umy¢ doktadnie zanieczyszczong podfoge i inne przedmioty
wodg z detergentami zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska. Nie wolno uzywac rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikdw. Wysta¢ w odpowiednim pojemniku w celu zuzytkowania odpadoéw lub ich usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dotrzymywa¢é przepiséw bezpieczenstwa (patrz Sekcjach 7 i 8)

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie
Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unika¢ powstawania stezen
wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety w
suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Stosowaé wylgcznie przy odpowiedniej
wentylacji/$Srodkach ochrony osobistej. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. Zapewni¢ dobre przewietrzenie.
Mozna to osiggnac¢ przez odsysanie miejscowe lub ogélng wymiane zuzytego powietrza. Jesli to nie
wystarczy, aby utrzymac stezenie gazdw rozpuszczalnika ponizej warto$ci granicznych dla stanowiska
pracy, nalezy zatozyé odpowiedni aparat tlenowy. Unika¢ kontaktu ze skdrg i oczami. Nalezy unikaé
wdychania oparéow, aerozolu i mgty rozpylonej cieczy. Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania
produktu. Nosi¢ odziez ochronng. Czesc¢ 8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Pary mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary sg ciezsze od powietrza i mogg
rozprzestrzeniac¢ sie nad podiogg. Poza tym, niniejszy wyr6b moze byé uzywany wytgcznie tam, gdzie nie
ma zadnych otwartych zrédet ognia, ani innych Zzrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadaé
odpowiednig klase ochrony. Aby unikng¢ pozaru lub wybuchu, nalezy roztadowac elektrycznos$é
statyczng. Pojemniki potgczy¢ razem i uziemi¢ przed przeniesieniem. Podczas przenoszenia uziemié.
Zapewni¢ srodki dla unikniecia gromadzenia sie tadunku elektrostatycznego. Natozy¢ buty z
przewodzgcymi zeldéwkami (podeszwami). Nie wolno uzywacé narzedzi wytwarzajgcych iskry.. Gasic¢
pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Zapewni¢ podtoge odporng na dziatanie rozpuszczalnikdw i nieprzepuszczalng. Przechowywac tylko w

oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki otwarte starannie
zamknaé i przechowywaé w pozycji pionowej w celu uniemozliwienia uchodzeniauchodzenia uchodzenia

Wytyczne skladowania
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Trzymac z daleka od srodkéw utleniajacych, materiatow silnie alkalicznych oraz mocnych kwaséw. Nie
pali¢. Nie dopuszczaé os6b nieupowaznionych. Po otwarciu opakowania nalezy je szczelnie zamknac i
przechowywac pionowo, aby unikng¢ wycieku.

Klasa przechowywania
Klasa przechowywania wg TRGS 510 3 Substancja ciekta fatwopalna
Inne informacje o warunkach przechowywania

Chroni¢ przed zamrozeniem. Chroni¢ przed ogrzaniem i bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego.
Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Magazynowac¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zobacz scenariusz narazenia, je$li sg dostepne.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci graniczne narazenia

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Wykaz Directive 2017/164 EG
Wartos¢ 275 mg/m3 50 ppm(V)
Dopuszczalne granice 550 mg/m3 100 ppm(V)

narazenia krétkotrwatego
Stan: 12/2009

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Wykaz NDS
Wartos¢ 260 mg/m3
Dopuszczalne granice 520 mg/m3

narazenia krétkotrwatego
Resorbcja skérna/sensybilizacja: skéra ; Stan: 01/2021

octan butylu

Wykaz NDS
Wartos¢ 240 mg/m3
Dopuszczalne granice 720 mg/m3

narazenia krétkotrwatego
Stan: 01/2021

octan butylu

Wykaz Directive 2017/164 EG
Wartos¢ 241 mg/m3 50 ppm(V)
Dopuszczalne granice 723 mg/m3 150 ppm(V)

narazenia krétkotrwatego
Stan: 10/2019

ksylen
Wykaz NDS
Wartos¢ 100 mg/m3
Dopuszczalne granice 200 mg/m3

narazenia krétkotrwatego
Resorbcja skérna/sensybilizacja: skéra; Stan: 01/2021

ksylen
Wykaz Directive 2017/164 EG
Wartos¢ 221 mg/m3 50 ppm(V)

Strona 7(42)




Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

|I|.

Hesse Lignal

inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Dopuszczalne granice
narazenia krotkotrwatego

Resorbcja skdrna/sensybilizacja: H; Stan: 12/2009

octan izobutylu
Wykaz
Wartos¢
Dopuszczalne granice
narazenia krotkotrwatego
Stan: 01/2021

octan izobutylu
Wykaz
Wartos¢
Dopuszczalne granice
narazenia krotkotrwatego
Stan: 10/2019

442 mg/m3 100 ppm(V)
NDS

240 mg/m3

720 mg/m3

Directive 2017/164 EG

241 mg/m3 50 ppm(V)
723 mg/m3 150 ppm(V)

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatow

Wykaz

Wartos¢

Dopuszczalne granice
narazenia krotkotrwatego
Stan: 01/2021

Dodatkowe informacje

NDS
300 mg/m3
900 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy/powodujgcy minimalne zmiany (DNEL/DMEL)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Wartos¢-typ
Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartosc¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy

275 mg/m3
Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy

153,5 mg/kg/d
Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg pokarmowg
Efekt systemowy

1,67 mg/kg/d
Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Diugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
III inspiring you
]

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

octan butylu
Wartos¢-typ
Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$c-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

33 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
54,8 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
11 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Krétkotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
600 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Kroétkotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
600 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
6 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania

Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg pokarmowg
Efekt systemowy
2 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Diugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
35,7 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
35,7 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotki czas
oralny
Efekty szczegélne
2 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik

Krotki czas

Narazenie drogg skorng

Efekty szczeg6lne

6 mg/kg/d
Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownik
Krotki czas

Narazenie drogg skorng
Efekty szczegblne
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL Aktualizacja: 30.11.2022
Zastepuje wersje: 28 / PL Wydrukowano dnia 18.01.23
Koncentracja 11 mg/kg/d
ksylen
Wartos¢-typ Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$c-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
125 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
212 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
65,3 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Kroétkotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
260 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
174 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
442 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
221 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
III inspiring you
]

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Pracownicy (profesjonalny)
Krétkotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
289 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
289 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg pokarmowg
Efekt systemowy
12,5 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Krotkotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt lokalny
174 mg/kg/d

Weglowodory, C9, zwiazki aromatyczne

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg pokarmowg
Efekt systemowy
11 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
25 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
11 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)

Diugotrwate

inhalacyjne
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
III inspiring you
]

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

n-formylomorfolina
Wartos¢-typ
Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

octan izobutylu
Warto$c¢-typ
Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Efekt systemowy
150 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
32 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt lokalny
0,293 mg/cmz

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
98 g/cm3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Diugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
8 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
29 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg pokarmowg
Efekt systemowy
8 mg/kg

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
10 mag/kg/d
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
III inspiring you
]

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Warto$¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposob dziatania
Koncentracja

Warto$c¢-typ

Grupa referencji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartos¢-typ

Grupa referenciji
Czas ekspozycyjny
Drogi narazenia
Sposoéb dziatania
Koncentracja

Wartosé-typ
Grupa referencji
Czas ekspozycyjny

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
Narazenie drogg skorng
Efekt systemowy
5 mg/kg/d

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
35,7 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Dtugotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
35,7 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt systemowy
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Uzytkownik
Krotkotrwate
inhalacyjne
Efekt lokalny
300 mg/m3

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)
Krotkotrwate
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT
Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Drogi narazenia inhalacyjne
Sposoéb dziatania Efekt systemowy
Koncentracja 600 mg/m3

Wartos¢-typ
Grupa referenciji

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)

Czas ekspozycyjny Krétkotrwate

Drogi narazenia inhalacyjne

Sposob dziatania Efekt lokalny

Koncentracja 600 mg/m3

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatow

Wartos¢-typ

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)

Grupa referencji Uzytkownik

Czas ekspozycyjny Dtugotrwate

Drogi narazenia Narazenie drogg pokarmowg

Koncentracja 125 mg/kg

Warto$c¢-typ
Grupa referencji

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)

Czas ekspozycyjny Dtugotrwate
Drogi narazenia Narazenie drogg skorng
Koncentracja 208 mg/kg

Wartos¢é-typ Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Grupa referencji Uzytkownik

Czas ekspozycyjny Dtugotrwate

Drogi narazenia Narazenie drogg skorng

Koncentracja 125 mg/kg

Warto$c¢-typ
Grupa referencji

Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Pracownicy (profesjonalny)

Czas ekspozycyjny Dtugotrwate

Drogi narazenia inhalacyjne

Koncentracja 871 mg/kg
Wartos¢é-typ Pochodny poziom nie powodujgcy zmian (DNEL)
Grupa referencji Uzytkownik

Czas ekspozycyjny Dtugotrwate

Drogi narazenia inhalacyjne

Koncentracja 185 mg/kg

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Przewidywana koncentracja braku skutkéw srodowiskowych (PNEC)

Warto$c¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stodka

Koncentracja 0,635 mg/l
Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stona

Koncentracja 0,0635 mg/l
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),

zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
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Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Warto$c¢-typ
Warunki
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$c¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

octan butylu
Wartosé-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Warunki
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Warto$c¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia
Koncentracja

ksylen
Wartos¢-typ
Rodzaj narazenia

PNEC
sporadyczne wydawnictwa
6,35

PNEC
Osad wody stodkiej
3,29

PNEC
Osad stona woda
0,329

PNEC
Gleba
0,29

PNEC
STP
100

PNEC
Woda stodka
0,18

PNEC
Woda stona
0,018

PNEC
STP
35,6

PNEC

Woda.

sporadyczne wydawnictwa
0,36

PNEC
Osad wody stodkiej
0,981

PNEC
Osad stona woda
0,0981

PNEC
Gleba
0,0903

PNEC
Woda stodka

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/l

mg/kg
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Hesse Lignal
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Koncentracja 0,327

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stona

Koncentracja 0,327

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad wody stodkiej

Koncentracja 12,46

Warto$¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad stona woda

Koncentracja 12,46

Wartosé-typ PNEC

Rodzaj narazenia Gleba

Koncentracja 2,31

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia STP

Koncentracja 6,58
n-formylomorfolina

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stodka

Koncentracja 0,5

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda morska

Koncentracja 0,05

Warto$c-typ PNEC

Rodzaj narazenia STP

Koncentracja 2000

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad wody stodkiej

Koncentracja 1,85

Warto$¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad stona woda

Koncentracja 0,0764
octan izobutylu

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stodka

Koncentracja 0,17

Warto$c¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Woda stona

Koncentracja 0,017

Wartos¢-typ PNEC

mg/|

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/|

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l
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Rodzaj narazenia Woda.

Warunki sporadyczne wydawnictwa

Koncentracja 0,34 mg/l

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia STP

Koncentracja 200 mg/l

Warto$¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad wody stodkiej

Koncentracja 0,877 mg/kg

Warto$c¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Osad stona woda

Koncentracja 0,0877 mg/kg

Wartos¢-typ PNEC

Rodzaj narazenia Gleba

Koncentracja 0,0755 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Kontrola narazenia
Uzytkownicy powinni przestrzegac krajowych warto$ci granicznych dla stanowisk pracy lub innych,
odpowiednich wartosci. Zapewnic¢ dobre przewietrzenie. Mozna to osiggna¢ przez odsysanie miejscowe
lub ogdIing wymiane zuzytego powietrza. Jesli to nie wystarczy, aby utrzymac stezenie gazéw
rozpuszczalnika ponizej wartosci granicznych dla stanowiska pracy, nalezy zatozy¢ odpowiedni aparat
tlenowy.

Ochrona dr6g oddechowych - Uwaga
Nalezy unika¢ wdychania oparéw, aerozolu i mgty rozpylonej cieczy. W przypadku narazenia na
pary/pyt/aerozol uzywac aparatéw oddechowych. Zalecany typ filtra: Maska do ochrony uktadu
oddechowgo z filtrem typu A/P2.

Ochrona rak

Rekawice ochronne odpowiadajgce EN 374.
Materiat rekawic
Rekawice wielowarstwowe

Materiat odpowiedni Guma fluorowana / kauczuk butylowy
Grubos¢ rekawic >= 0,7 mm
Czas przetomu >= 30 min

Niniejsze zalecenie obowigzuje tylko dla nazwanego w dostarczanej przez nas karcie charakterystyki
produktu i stosowanego wytgcznie do podanego przez nas celu.

Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia
wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego
stosowania.

Czas przebicia musi by¢ wiekszy od czasu kohcowego wykorzystania produktu.

Rekawice ochronne powinny by¢ wymieniane regularnie i jesli wystepujg oznaki uszkodzenia materiatu
rekawicy.

Wydajnos¢ lub skutecznos$é¢ rekawicy mozna zmniejszy¢ przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i stabg
konserwacije.

Ochrona oczu
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Zaktadac gogle ochronne z bocznymi zabezpieczeniami zgodnie z normg EN 166.

Ochrona ciata

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Usung¢ zabrudzong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. My¢
rece przed przerwg i po pracy.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan ciecz
Kolor barwiony.
Zapach rozpuszczalnikowy
Temperatura topnienia
Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Temperatura topnienia
Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Wartosc¢ 82 do 200 °C
Palnosé

Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Temperatura zaptonu

Wartos¢ < 21 °C
Temperatura samozaptonu

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Temperatura rozkiadu

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Lepkos¢

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Rozpuszczalnosé

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$é wspétczynnika log)

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Cisnienie pary

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Wartos¢ Okot 1,017 kg/l

temperatura. ° 20 °C
Wzgledna gestos¢ pary

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Charakterystyka czasteczek

Uwagi Nie oznaczony
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9.2. Inne informacje
Granica woni

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Szybkos$¢ parowania

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Rozpuszczalnosé w wodzie

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Czas wyplywu

Wartos¢ 49 do 61 S

temperatura. 20 °C

metoda. DIN 53211 4 mm
Wiasciwosci wybuchowe

Wartos¢ Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Wiasciwosci utleniajgce

Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.
Udziat nielotny

Wartos¢ 36 %

Dodatkowe informacje
Informacje te nie sg dostepne.

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢

Produkt jest stabilny chemicznie pod warunkiem uzycia zgodnego z przeznaczeniem i zalecanymi
warunkami przechowywania. Unikaé kontaktu z substancjami - patrz rozdziat 7.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Dla zapobiezenia rozktadowi termicznemu nie przegrzewac.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Trzymac z dala od ciepta, iskier i pfomienia.

10.5. Materiaty niezgodne
W celu unikniecia reakcji egzotermicznych: przechowywac z dala od srodkéw utleniajgcych, silnych zasad
i silnych kwasoéw.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Tlenek wegla i ditlenek wegla. Podtlenki azotu (NOx). gesty, czarny dym, Nie rozktada sie, jesli jest
stosowany zgodnie z zaleceniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

Toksycznos¢ ostra przy podaniu doustnym
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzagdzenie(WE) 1272/2008)
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Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznos¢ ostra przy wchianianiu przez skoére
ATE > 10.000 mg/kg
metoda. Obliczona wartos¢ (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznos¢ ostra przy wchianianiu przez skoére (Sktadniki)
ksylen
ATE 2000 mg/kg
Zrédto alle Daten tiber 2000 mg/kg
Toksycznos¢ ostra przy wdychaniu
ATE > 20 mg/|
Stosowanie/Typ Pytu/Mgty
metoda. Obliczona wartos¢ (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Toksycznos¢ ostra przy wdychaniu (Sktadniki)
ksylen
ATE 5 mg/I
Czas ekspozycyjny 4 h
Stosowanie/Typ Pytu/Mgty
Zrédto alle Werte iber 5 mg/I
Dzialanie zrace/draznigce na skoére
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Dziatanie zrace/draznigce na skoére (Sktadniki)
ksylen
Species krolik
Okres obserwacji 72 h
Wartos¢ Dziata draznigco na skore.
Zrédto 2 (reliable with restrictions)
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy (Sktadniki)
ksylen
Species krolik
Wartos¢ Dziata draznigco na oczy.
Zrodto 2 (reliable with restrictions)
uczulenie
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Uczulenie (Sktadniki)
12-hydroksy-N- [6- (12-hydroksyoktadekanoamido) heksylo] oktadekanoamid

Wartos¢ Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.
n-formylomorfolina
Species Mysz.
Mutagennos¢
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metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Dzialanie szkodliwe na rozrodczos¢
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.
Karcenogennos¢é
metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzgdzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Dziatanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)

Narazenie jednorazowe

metoda. Metoda obliczeniowa (Rozporzadzenie(WE) 1272/2008)
Uwagi Kryteria klasyfikacji sg spetnione.
Wartos¢ Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Powtarzajace sie narazenie
Uwagi W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

Dziatanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT) (Sktadniki)
octan butylu

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. Naraz.
Organy: Ukfad nerwowy
Uwagi Mozliwe efekty narkotyczne (sennosc, zawroty glowy).

ksylen

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. Jednor.
Drogi narazenia inhalacyjne
Organy: Drogi oddechowe

Uwagi Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

Weglowodory, C9, zwiazki aromatyczne

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. Jednor.
Drogi narazenia inhalacyjne
Uwagi Mozliwe efekty narkotyczne (sennosc, zawroty glowy).

Weglowodory, C9, zwiazki aromatyczne

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. Jednor.
Uwagi Mozliwe efekty narkotyczne (sennosc, zawroty glowy).

octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. Naraz.
Wartosc¢ Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Organy: Ukfad nerwowy

octan izobutylu

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. Naraz.
Organy: Ukfad nerwowy
Uwagi Mozliwe efekty narkotyczne (sennosc, zawroty glowy).

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatow

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. Naraz.
Organy: Ukfad nerwowy
Uwagi Mozliwe efekty narkotyczne (sennosc, zawroty glowy).

Zagrozenie spowodowane aspiracja
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W oparciu o dostepne informacje nie sg spetnione kryteria klasyfikacyjne.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci powodujace zaburzenia uktadu hormonalnego ze wzgledu na cztowieka

Produkt ten nie zawiera zadnych substancji o wtasciwo$ciach powodujgcych zaburzenia uktadu
hormonalnego cztowieka.

Dodatkowe informacje
Dane toksykologiczne sg niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Informacje ogélne

Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informac;ji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

Toksycznosé dla ryb (Sktadniki)

Weglowodory, C9, zwigzki aromatyczne

Species Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)
LC50. 9,2 mg/l
Czas ekspozycyjny 96 h

Toksycznosé¢ dla daphnia (Sktadniki)
Weglowodory, C9, zwiazki aromatyczne

Species Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 3,2 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h

Weglowodory, C9, zwigzki aromatyczne
Species Daphnia magna (rozwielitka)
NOEC 2,14 mg/l
Czas ekspozycyjny 21 d

n-formylomorfolina
Species Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 > 500 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatéw
Species Daphnia magna (rozwielitka)
EC50 22 46 mg/l
Czas ekspozycyjny 48 h
metoda. OECD 202, part 1, static

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatéw
Species Daphnia magna (rozwielitka)
NOELR 0,23 mg/l
Czas ekspozycyjny 21 d
metoda. QSAR modelled data

Toksycznos¢ dla alg (Sktadniki)
Weglowodory, C9, zwigzki aromatyczne

Species Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)
EC50 2,6 do 2,9 mg/l
Czas ekspozycyjny 72 h
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12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Informacje ogdine
Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

Degradowalnosé biologiczna (Sktadniki)
Weglowodory, C9, zwigzki aromatyczne

Wartos¢ tatwo biodegradowalny.
n-formylomorfolina

Wartos¢ 100 %

Uwagi tatwo biodegradowalny.

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatow
Wartos¢ 53,4 %
Trwanie préby 28 d
Warto$¢ Nietatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji

Informacje ogdlne
Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$é wspétczynnika log)
Uwagi Nie oznaczony. Dla danego produktu parametr nie wystepuje.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Informacje ogdéline
Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

Mobilnos¢ w glebie
brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Informacje og6lne
Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informac;ji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera Zadnych substancji PBT.
Produkt nie zawiera Zadnej substancji vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci powodujace zaburzenia uktadu hormonalnego ze wzgledu na srodowisko
Produkt nie zawiera zadnej substancji wykazujgcej wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng u

cztowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Informacje ogdine
Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

Inne informacje ekologiczne
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Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji zadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do
produktu wiasnego.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Pozostate odpady

EAK - kod odpadéw 080111 - odpady farb i lakierow zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
niebezpieczne

EAK - kod odpadéw 200127 - farby, tusze i kleje oraz zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne

Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.

Nie dopuszczac do przedostania sie do systemu odwadniajgcego i do wod.

zmodyfikowany produkt
EAK - kod odpadow 080113 - osady z unieszkodliwiania farb i lakierow
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
EAK - kod odpadéw 080115 - osady z unieszkodliwiania farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Zeschniete resztki
EAK - kod odpadéw 080112 — Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08
0111
Zanieczyszczone opakowanie

EAK - kod odpadéw 150110 - opakowania zawierajgce pozostatosci lub
zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne
Recyklingowi mogg by¢ poddawane tylko catkowicie opréznione opakowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
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Transport Iadowy Transport morski Transport lotniczy
ADR/RID IMDG/GGVSee

Kod do ograniczenia przewozu w D/IE
tunelach
14.1. Numer UN (numer ONZ) 1263 1263 1263
14.2. Prawidiowa nazwa PAINT PAINT PAINT
przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3 3 3
transporcie
Etykieta bezpieczenstwa
14.4. Grupa pakowania 1] I I
Specjalne Postanowienie 640D
llos¢ ograniczona 51
Kategoria transportowa 2
14.5. Zagrozenia dla srodowiska nie

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

vOC
VOC (EC)

Okot 63 % 644 g/l
o}

Przepisy poszczegdélnych krajow
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmie- niajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z p6zniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, 0oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o

substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 143)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
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ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 992). Ustawa z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926 z pdzniejszymi zmianami)
Dyrektywg Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych
wartosci graniczny chnarazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywg Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie¢ w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1604)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towarow niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 169)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towaroéw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik C do
Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. .
(Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie stosowania ograniczen
wyszczegolnionych w zatgczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314 z
pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U.
2016 nr 0 poz. 1863 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki w sprawie ograniczeh w produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin
niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014rnr 0 poz. 769)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéow wybuchowych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
nr 0, poz. 1923).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B do
Umowy europejskiejdotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia1957 r. (Dz.U 2017 poz. 1119)

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1951 z pdzZniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikow lub procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
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najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkow organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkoéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzgdzenh spalania lub wspotspalania odpadéw
(Dz. U. 2018 nr 0 poz. 680)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej substancji / mieszaniny oceny bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Zwroty H podane w sekcji 3

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pekanie
skory.

H201 Materiat wybuchowy; zagrozenie wybuchem masowym.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H413 Moze powodowa¢ diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
Kategoria CLP w sekcji 3

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, Kategoria 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekta, Kategoria 2

Aquatic Chronic 4 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekta, Kategoria 4

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, Kategoria 1

Expl. 1.1 Materiat wybuchowy, Podklasa 1.1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna, Kategoria 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekta fatwopalna, Kategoria 3

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, Kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce skére, Kategoria 1

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce skoére, Kategoria 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe STOT

naraz. jednor., Kategoria 3
Skroty
Flam. Lig - Flammable liquids
RID - Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning thelnternational Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA - International Air Transport Association
IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
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ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level

LOEL - Lowest Observed Effect Level

NOAEL - No Observed Adverse Effect Level

NOEC - No Observed Effect Concentration

NOEL - No Observed Effect Level

OECD - Organisation for Econpmic Cooperation and Development

VOC - Volatile Organic Compounds

Ostatnio wprowadzone zmiany bedg zaznaczone na marginesie (***). Ta wersja zastepuje wszystkie
poprzednie.

Ta karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej zawiera jedynie informacje odnoszace sie
do bezpieczenstwa i nie zastepuje jakichkolwiek specyfikaciji i informacji o produkcie.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z
poziomem naszej wiedzy, informaciji i stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja opracowana
zostata jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania,
magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako
gwarancja lub specyfikacja jakosciowa.

Informacja dotyczy jedynie szczegdlnych zastosowar materiatu i moze nie by¢ aktualna dla tego
materiatu uzytego w pofgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione
w tekscie.

Niniejsza informacja opiera sie na aktualnym stanie wiedzy, zatem nie gwarantuje prawdziwych
parametréw.

Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki (eMSDS)
Zwiezta nazwa scenariusza narazenia
ESO003 - Zastosowania profesjonalne: Nie opryski przemystowych (w srodku)
Zastosowanie substancji/preparatu
Przygotowanie powierzchni drewna i innych podtozy
Stosowanie

SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych

ERCS8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wigczenie do matrycy lub na nig

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

Przyczyniajacy sie scenariusz narazenia dla zarzadzania ryzykiem
dotyczacym srodowiska naturalnego

Stosowanie
ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych
ERC8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wtgczenie do matrycy lub na nig
Stan fizyczny ciecz
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Maksymalna ilo$¢ na pewien czas lub czynnos¢
Dni emisji na jedno miejsce: <= 250

Inne odpowiednie warunku stosowania
Stosowanie: temperatura w pomieszczeniu
Suszenie/utwardzanie przebiega w temperaturze pokojowej lub temperaturach wyzszych.
Lotne substancje organiczne ulatniajg sie do pomieszczenia.
Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.
Nie dopuszczaé do przedostania sie pod ziemie , do wod lub kanatu sciekowego.
Usuna¢ wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Woda odpadowa
Nie wypuszczaé do $ciekéw/ wéd powierzchniowych/ gruntowych. Scieki z kabiny lakierniczej nalezy po
obrébce mechanicznej odprowadzi¢ do oczyszczalni sciekow.

Powietrze odpadowe
Trzymac pojemnik zamkniety. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Gleba
Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne, oporne na ciecze i fatwe do czyszczenia.

Pozostate odpady

EAK - kod odpadéw 080111 - odpady farb i lakierow zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
niebezpieczne
200127 - farby, tusze i kleje oraz zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne

Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.

Nie dopuszczac do przedostania sie do systemu odwadniajgcego i do wod.

zmodyfikowany produkt
EAK - kod odpadow 080113 - osady z unieszkodliwiania farb i lakierow
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
080115 - osady z unieszkodliwiania farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zeschniete resztki
EAK - kod odpadéw 080112 — Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08
0111
Zanieczyszczone opakowanie

EAK - kod odpadéw 150110 - opakowania zawierajgce pozostatosci lub
zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne
Recyklingowi mogg by¢ poddawane tylko catkowicie opréznione opakowania.

Scenariusz narazenia umozliwiajgcy kontrole narazenia pracownikéw
(przemystowy)
Zwiezla nazwa scenariusza narazenia

Numer substancji:CES006

Stosowanie

SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)
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PROC11 Napylanie nieprzemystowe
Stan fizyczny ciecz
Maksymalna ilosé na pewien czas lub czynnos¢
Czas ekspozycyjny <= 8 h/d
Czestotliwos¢ narazenia <= 220 d/a

Inne odpowiednie warunku stosowania
Stosowanie: temperatura w pomieszczeniu
Suszenie/utwardzanie przebiega w temperaturze pokojowej lub temperaturach wyzszych.
Lotne substancje organiczne ulatniajg sie do pomieszczenia.
Przed uzyciem przeczytac¢ zatgczone instrukcje.

Srodki odnoszace sie do substancji i bezpieczenstwa produktu
Stosowac srodki techniczne dla przestrzegania limitéw narazenia w miejscu pracy. Ze wzgledéw
praktycznych powinno sie to osiggng¢ wykorzystujgc lokalne odciagi i ogoing instalacje wywiewna.
Zapewni¢ dobre przewietrzenie. Mozna to osiggng¢ przez odsysanie miejscowe lub ogélng wymiane
zuzytego powietrza. Jesli to nie wystarczy, aby utrzymac stezenie gazéw rozpuszczalnika ponizej
wartosci granicznych dla stanowiska pracy, nalezy zatozy¢ od powiedni aparat tlenowy.

Ochrona dr6g oddechowych - Uwaga

Nalezy unika¢ wdychania oparéw, aerozolu i mgty rozpylonej cieczy. W przypadku narazenia na
pary/pyt/aerozol uzywac aparatéw oddechowych. Zalecany typ filira: Maska do ochrony uktadu
oddechowgo z filtrem typu A/P2.

Ochrona rak
Rekawice ochronne odpowiadajace EN 374.

Materiat rekawic
Rekawice wielowarstwowe

Materiat odpowiedni Guma fluorowana / kauczuk butylowy
Grubos¢ rekawic >= 0,7
Czas przetomu >= 30

Niniejsze zalecenie obowigzuje tylko dla nazwanego w dostarczanej przez nas karcie charakterystyki
produktu i stosowanego wytgcznie do podanego przez nas celu.

Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia
wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego
stosowania.

Czas przebicia musi by¢ wiekszy od czasu kohcowego wykorzystania produktu.

Rekawice ochronne powinny by¢ wymieniane regularnie i jesli wystepujg oznaki uszkodzenia materiatu
rekawicy.

Wydajnos$c¢ lub skutecznos¢ rekawicy mozna zmniejszy¢ przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i stabg
konserwacije.

Ochrona oczu
Zaktadac¢ gogle ochronne z bocznymi zabezpieczeniami zgodnie z normg EN 166.

Ochrona ciata
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Usung¢ zabrudzong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. My¢
rece przed przerwa i po pracy.
Ocena narazenia i odnosnik do zrodta danych
Pracownicy (profesjonalny)

SuU SuU22
PROC PROC13
Model oceny wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
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Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU

PROC
Model oceny

Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU

PROC
Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

SuU
PROC
Model oceny

55,08 mg/m3
ECETOC TRA
0,2
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22
PROC13
skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
13,71 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,09
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22
PROC10
wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogdlnoustrojowa
137,71 mg/m3
ECETOC TRA
0,5
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Su22
PROC10
skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
27,43 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,18
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Su22
PROC11
wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélinoustrojowa
Stosowanie w pomieszczeniach
27,54 mg/m?3
ECETOC TRA
0,1
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22
PROC11
skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Stosowanie w pomieszczeniach
2,14 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,01
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22
PROC11
wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
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Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

SuU

Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Skfadnik gtéwny

SuU

Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny

Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU

Stosowanie na zewnatrz
55,08 mg/m?3
ECETOC TRA
0,2
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Su22
PROC11
skérna, diugoterminowe - lokalna i ogdélnoustrojowa
Stosowanie na zewnatrz
107,14 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,7
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Su21
skorna, dlugoterminowe - ogdélnoustrojowe
Stosowanie w pomieszczeniach
6 mg/kg/d
ConsExpo v4.1
0,11
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Su21
wdychanie, dtugoterminowe - ogdélnoustrojowe
Stosowanie w pomieszczeniach
6,83 mg/m?3
ConsExpo v4.1
0,6
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22

PROC11

Dtugotrwate

inhalacyjne

242 mg/m?3

ECETOC TRA
0,504

octan butylu

SuU22

PROC10

wdychanie, diugoterminowe - ogdélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

Su22

PROCI10

skorna, dlugoterminowe - ogdélnoustrojowe
0,1

4-metylopentan-2-on

SuU22
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Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

PROC

Model oceny

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtowny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

SuU
PROC
Model oceny

PROC11

wdychanie, dtugoterminowe - ogdélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

Su22

PROC11

skérna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

SuU22

PROC13

wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
0,75

4-metylopentan-2-on

SuU22

PROC13

skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

SuU22
PROC10
wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
200 mg/m?3
ECETOC TRA
0,6
aceton
SuU22
PROC10
skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
62 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,15
aceton
SuU22
PROC11
wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
200 mg/m3
ECETOC TRA
0,4
aceton
SuU22
PROC11

skorna, dlugoterminowe - ogélnoustrojowe
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Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT
Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Ocena narazenia 62 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,01
Sktadnik gtéwny aceton
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC13
Model oceny wdychanie, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
Ocena narazenia 200 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,5
Sktadnik gtéwny aceton
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC13
Model oceny skorna, dlugoterminowe - ogdélnoustrojowe
Ocena narazenia 62 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,07
Sktadnik gtéwny aceton
Pracownicy (profesjonalny)
SuU Su22
PROC PROC10
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,05 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,172
Sktadnik gtéwny ksylen
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC11
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,1 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,34
Sktadnik gtowny ksylen
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC13
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,05 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,172
Sktadnik gtéwny ksylen

Zalacznik dla prognozy narazenia i instrukcja dla uzytkownikow.

Wytyczne dla uzytkownikéw podigczanych poézniej
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Wersja: 29/ PL Aktualizacja: 30.11.2022
Zastepuje wersje: 28 / PL Wydrukowano dnia 18.01.23

Dalszy uzytkownik moze w oparciu o informacje okresli¢, czy postepuje w ramach scenariuszy
narazenia. Decyzje te mozna podja¢ w oparciu o ocene fachowg lub wykorzystujgc narzedzi zaleconych
przez organizacje ECHA stuzgcych do oceny ryzyk.

Zalacznik do rozszerzonej karty charakterystyki (eMSDS)

Zwiezla nazwa scenariusza narazenia
ESO004 - Zastosowania profesjonalne: Naktadanie pedzlem lub watkiem, maczanie i zalewanie i inne
przetwarzania bez powstawania aerozoli (w $rodku)

Zastosowanie substancji/preparatu
Przygotowanie powierzchni drewna i innych podtozy

Stosowanie

SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych

ERCS8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wigczenie do matrycy lub na nig

PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem

PROC13 Obrébka wyrobdw poprzez zamaczanie i zalewanie

PROCHhO1 Pozostate przetwarzanie bez aerozolu

Przyczyniajacy sie scenariusz narazenia dla zarzadzania ryzykiem
dotyczacym srodowiska naturalnego

Stosowanie
ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substanciji
pomocniczych w systemach otwartych
ERCS8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktérego
jest wigczenie do matrycy lub na nig
Stan fizyczny ciecz
Maksymalna ilosé na pewien czas lub czynnos¢
Dni emisji na jedno miejsce: <= 250

Inne odpowiednie warunku stosowania
Stosowanie: temperatura w pomieszczeniu
Suszenie/utwardzanie przebiega w temperaturze pokojowej lub temperaturach wyzszych.
Lotne substancje organiczne ulatniajg sie do pomieszczenia.
Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtdrne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.
Nie dopuszczaé do przedostania sie pod ziemie , do wdd lub kanatu $ciekowego.
Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
Woda odpadowa
Nie wypuszczac¢ do $ciekow/ wod powierzchniowych/ gruntowych.
Powietrze odpadowe
Trzymac pojemnik zamkniety. Unikaé¢ uwolnienia do srodowiska.
Gleba
Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne, oporne na ciecze i fatwe do czyszczenia.

Pozostate odpady
EAK - kod odpadéw 080111 - odpady farb i lakieréw zawierajgcych
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rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
200127 - farby, tusze i kleje oraz zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne

Tam gdzie to mozliwe stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub spalanie.

Nie dopuszczaé do przedostania sie do systemu odwadniajgcego i do waod.

zmodyfikowany produkt
EAK - kod odpadéw 080113 - osady z unieszkodliwiania farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
niebezpieczne
080115 - osady z unieszkodliwiania farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Zeschniete resztki
EAK - kod odpadéw 080112 — Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08
0111
Zanieczyszczone opakowanie

EAK - kod odpadow 150110 - opakowania zawierajgce pozostatosci lub
Zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne
Recyklingowi mogg by¢ poddawane tylko catkowicie opréznione opakowania.

Scenariusz narazenia umozliwiajgcy kontrole narazenia pracownikéw
(przemystowy)
Zwiezta nazwa scenariusza narazenia

Numer substancji: CES008

Stosowanie
SuU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)
PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem
PROC13 Obrobka wyrobéw poprzez zamaczanie i zalewanie
PROCHhO1 Pozostate przetwarzanie bez aerozolu
Stan fizyczny ciecz
Maksymalna ilosé na pewien czas lub czynnos¢
Czas ekspozycyjny <= 8 h/d
Czestotliwos¢ narazenia <= 220 d/a

Inne odpowiednie warunku stosowania
Stosowanie: temperatura w pomieszczeniu
Suszenie/utwardzanie przebiega w temperaturze pokojowej lub temperaturach wyzszych.
Lotne substancje organiczne ulatniajg sie do pomieszczenia.
Przed uzyciem przeczyta¢ zatgczone instrukcje.

Srodki odnoszace sie do substancji i bezpieczenstwa produktu
Stosowac srodki techniczne dla przestrzegania limitow narazenia w miejscu pracy. Ze wzgledow
praktycznych powinno sie to osiggng¢ wykorzystujgc lokalne odciagi i ogoing instalacje wywiewna.
Zapewni¢ dobre przewietrzenie. Mozna to osiggng¢ przez odsysanie miejscowe lub ogélng wymiane
zuzytego powietrza. Jesli to nie wystarczy, aby utrzymaé stezenie gazéw rozpuszczalnika ponize;j
wartosci granicznych dla stanowiska pracy, nalezy zatozy¢ od powiedni aparat tlenowy.

Ochrona dr6g oddechowych - Uwaga
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Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Nalezy unika¢ wdychania oparéw, aerozolu i mgty rozpylonej cieczy. W przypadku narazenia na
pary/pylaerozol uzywaé¢ aparatéw oddechowych. Zalecany typ filtra: Maska do ochrony uktadu
oddechowgo z filtrem typu A/P2.

Ochrona rak
Rekawice ochronne odpowiadajgce EN 374.
Materiat rekawic
Rekawice wielowarstwowe
Materiat odpowiedni Guma fluorowana / kauczuk butylowy
Grubos¢ rekawic >= 0,7
Czas przetomu >= 30
Niniejsze zalecenie obowigzuje tylko dla nazwanego w dostarczanej przez nas karcie charakterystyki
produktu i stosowanego wytgcznie do podanego przez nas celu.
Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia
wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego
stosowania.
Czas przebicia musi by¢ wiekszy od czasu kohcowego wykorzystania produktu.
Rekawice ochronne powinny by¢ wymieniane regularnie i jesli wystepujg oznaki uszkodzenia materiatu
rekawicy.
Wydajnos¢ lub skutecznos¢ rekawicy mozna zmniejszy¢ przez fizyczne / chemiczne uszkodzenia i stabg
konserwacje.

Ochrona oczu
Zaktada¢ gogle ochronne z bocznymi zabezpieczeniami zgodnie z normg EN 166.

Ochrona ciata

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Usung¢ zabrudzong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem. My¢
rece przed przerwa i po pracy.

Ocena narazenia i odnosnik do zrédta danych
Pracownicy (profesjonalny)

SuU SuU22

PROC PROC13

Model oceny wdychanie, dlugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Ocena narazenia 55,08 mg/m3

Ocena narazenia (model) ECETOC TRA

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

0,2
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU Su22

PROC PROC13

Model oceny skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Ocena narazenia 13,71 mg/kg/d

Ocena narazenia (model) ECETOC TRA

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

0,09
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU SuU22
PROC PROC10
Model oceny wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa

Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)

137,71 mg/m3
ECETOC TRA
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Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,5
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROCI10
Model oceny skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Ocena narazenia 27,43 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,18
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Pracownicy (profesjonalny)
SuU Su22
PROC PROC11
Model oceny wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 27,54 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,1
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC11
Model oceny skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 2,14 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,01
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Pracownicy (profesjonalny)
SuU Su22
PROC PROC11
Model oceny wdychanie, dtugoterminowe - lokalna i ogélinoustrojowa
Stosowanie na zewnatrz
Ocena narazenia 55,08 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,2
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC11
Model oceny skorna, diugoterminowe - lokalna i ogélnoustrojowa
Stosowanie na zewnatrz
Ocena narazenia 107,14 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,7
Sktadnik gtéwny octan 2-metoksy-1-metyloetylu
SuU Su21
Model oceny skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 6 mg/kg/d
Ocena narazenia (model) ConsExpo v4.1
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

SuU

Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny

Ocena narazenia

Ocena narazenia (model)

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtowny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)

SuU

PROC

Model oceny

Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny

Pracownicy (profesjonalny)
SuU

0,11
octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Su21
wdychanie, dlugoterminowe - ogdlnoustrojowe
Stosowanie w pomieszczeniach
6,83 mg/m3
ConsExpo v4.1
0,6
octan 2-metoksy-1-metyloetylu

SuU22

PROC11

Dtugotrwate

inhalacyjne

242 mg/m?3

ECETOC TRA
0,504

octan butylu

SuU22

PROC10

wdychanie, dtugoterminowe - ogdélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

Su22

PROC10

skérna, diugoterminowe - ogdlnoustrojowe
0,1

4-metylopentan-2-on

Su22

PROC11

wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

SuU22

PROC11

skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

SuU22

PROC13

wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
0,75

4-metylopentan-2-on

Su22
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL
Zastepuje wersje: 28 / PL

Aktualizacja: 30.11.2022
Wydrukowano dnia 18.01.23

PROC
Model oceny
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR)
Sktadnik gtéwny
Pracownicy (profesjonalny)
SuU
PROC
Model oceny
Ocena narazenia
Ocena narazenia (model)

PROC13

skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
0,5

4-metylopentan-2-on

Su22
PROC10
wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
200 mg/m3
ECETOC TRA
0,6
aceton

SuU22
PROC10
skorna, dlugoterminowe - ogdélnoustrojowe
62 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,15
aceton

SuU22
PROC11
wdychanie, dtugoterminowe - ogdlnoustrojowe
200 mg/m3
ECETOC TRA
0,4
aceton

SuU22
PROC11
skorna, dlugoterminowe - ogélnoustrojowe
62 mg/kg/d
ECETOC TRA
0,01
aceton

SuU22
PROC13
wdychanie, dtugoterminowe - ogdélnoustrojowe
200 mg/m?3
ECETOC TRA
0,5
aceton

Su22

PROC13

skorna, diugoterminowe - ogélnoustrojowe
62 mg/kg/d

ECETOC TRA
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Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Hesse Lignal
zalgcznik ll, zmieniona zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878 I|I~ inspiring you

Nazwa handlowa: Hesse Lakier PUR o efekcie klaczkowym PEX DB 594-FT

Wersja: 29/ PL Aktualizacja: 30.11.2022
Zastepuje wersje: 28 / PL Wydrukowano dnia 18.01.23
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,07
Sktadnik gtéwny aceton
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROCI10
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,05 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,172
Sktadnik gtéwny ksylen
Pracownicy (profesjonalny)
SuU SuU22
PROC PROC11
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,1 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,34
Sktadnik gtéwny ksylen
Pracownicy (profesjonalny)
SuU Su22
PROC PROC13
Model oceny inhalacyjne
Stosowanie w pomieszczeniach
Ocena narazenia 0,05 mg/m3
Ocena narazenia (model) ECETOC TRA
Wskaznik charakterystyki ryzyka (RCR) 0,172
Sktadnik gtéwny ksylen

Zalacznik dla prognozy narazenia i instrukcja dla uzytkownikow.

Wytyczne dla uzytkownikow podigczanych pozniej
Dalszy uzytkownik moze w oparciu o informacje okresli¢, czy postepuje w ramach scenariuszy
narazenia. Decyzje t¢ mozna podjaé w oparciu o ocene fachowg lub wykorzystujgc narzedzi zaleconych
przez organizacje ECHA stuzgcych do oceny ryzyk.
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